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INTRODUCERE

Draga utilizator,

Va multumim pentru achizitionarea acestui multimetru digital. Multimetrul digital capabil sa afiseze
forma de unda este inevitabil in dezvoltarea instrumentului de masura. Consideram ca aceasta
combinatia inovatoare de functii si designul usor de utilizat al multimetrului digital va vor fi de mare
ajutor pentru inspectia dumneavoastra la fata locului. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual
inainte de utilizare, In special ,Instructiunile de siguranta”. Pastrati acest manual in mod

corespunzator dupa ce I-ati citit pentru referinte ulterioare.

PROPRIETATE INTELECTUALA

Acest produs dispune de o serie de tehnologii proprietare, iar achizitia sau utilizarea acestui
dispozitiv nu reprezinta transferul acestor drepturi de proprietate intelectuald. Copierea si aplicarea
integrald sau partiala a tehnologiei fara acordul companiei noastre reprezinta o incdlcare a
drepturilor de proprietate intelectuala. Drepturile de proprietate intelectuala includ, dar nu se
limiteaza la, brevete, marci comerciale, publicatii si site-uri web.

Informatiile furnizate in acest manual inlocuiesc toate informatiile anterioare publicate si pot fi
modificate numai pe site-ul oficial al companiei.

Compania noastra isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile produsului, preturile si upgrade-
urile de software.

Firma noastra are interpretarea finala a manualelor produselor si activitatilor de marketing.

INSTRUCTIUNI DE SIGURAN'[ﬁ

Multimetrul digital este proiectat in conformitate cu cerintele pentru categoria de supratensiune
CAT 11-1000V si CAT I1I-600V si nivel 1 de protectie impotriva poluarii din specificatia de siguranta
IEC1010-1.

1. Verificati carcasa inainte de utilizare. Nu utilizati dispozitivul cu o carcasa deterioratd;
verificati daca exista fisuri sau piese din plastic lipsa. Verificati izolarea sondei si a firelor de
conectare. Nu atingeti partea metalica a sondei cand o utilizati.

2. Nu il utilizati in conditii de temperaturad ridicatd, umiditate, ploaie si mediu inflamabil si
exploziv sau cand instrumentul este umed.

3. Numasurati niciodata tensiunea/curentul peste limitele sale maxime.



Functia masurata Intrare Limita maxima

V DC v/, COM 1000V DC/AC, in 10 secunde

VAC V/Q, COM 750V DC/AC RMS, in 10 secunde

Hz v/, COM 380V DC/AC RMS, in 10 secunde

mA AC/DC 400mA, COM 400mA DC/AC RMS, siguranta de
250V/500mA

AAC/DC 10A, COM 10A DC/AC RMS, in 30 secunde,
interval de racire de 15 minute,
sigurantd de 250V/10A

Q [+ V/Q, COM 250V DC/AC RMS, in 10 secunde

Capacitate/ mF V/Q, COM 250V DC/AC RMS, in 10 secunde

4. (Cand schimbati functia de masurare, inainte de a introduce conectorul sondei si de a porni

si opri multimetrul, asigurati-va ca ati scos sonda din punctul de testare.

Acordati atentie semnalului de avertizare de siguranta afisat. Cand tensiunea masurata
depdseste DC1000V sau AC750V, soneria va da o alarma lungd; cand intervalul de tensiune
DC1000V si AC750V depdseste tensiunea de siguranta (24V), soneria va suna de trei ori si
va fi afisat semnul de inalta tensiune pentru a alerta operatorul pentru sigurantd.

Cand tensiunea de impamantare pe intrarea de referinta ,COM" este de 500 V, nu masurati
tensiunii.

Desi sonda 10A este conectata cu o siguranta de 250V, este foarte periculos sa masurati
incorect tensiunea, ceea ce poate deteriora instrumentul.

Cand sunt selectate curentul, rezistenta, testul de continuitate, dioda, condensatorul si alte
pozitii, nu conectati niciodata sonda la ambele borne ale sursei de tensiune.

Inainte de a efectua teste de rezistenté Si dioda/continuitate, opriti alimentarea

dispozitivului testat si descarcati condensatorul din circuit.

10. Inainte de a deschide capacul din spate pentru a inlocui siguranta, opriti sursa de alimentare

11.

12.

si deconectati sonda de la circuitul testat; inlocuiti siguranta cu una cu aceleasi specificatii.
Nu modificati, dezasamblati sau utilizati produsele si accesoriile in alt scop decat scopul
produsului. Nu inlocuiti piesele si accesoriile dupa bunul plac.

Nu incarcati bateria. Inlocuiti bateria la timp cand simbolul de joasa tensiune este afisat pe

ecran.



SIMBOLURI DE SIGURANTI\

Prudenta! Pericol! Cand acest semn se gaseste langa alte simboluri
c sau mufe, utilizatorii sunt rugati sa urmeze instructiunile din acest
manual pentru a preveni deteriorarea instrumentului/ranirea

personala.

Prudenta! Soc electric! Prezenta acestui semn langa unul sau mai
multe terminale indica faptul ca aceste terminale pot transporta
tensiuni periculoase in timpul utilizarii. Din motive de siguranta, nu

atingeti capetele sondelor de testare cand bornele sunt alimentate.

Acest semn gasit langa blocul de borne indica faptul ca curentul
maxim de rezistentd intre terminal si COM este de 10A.

L MAX SIGURANTA indica o siguranta incorporata de 10 A (sau 500 mA);
10A

FUSE masurarea curentului nu este permisa pe circuite cu o tensiune de

)

250 V AC sau mai mare.

Prompt! Afirma ca trebuie avuta o grija deosebita in timpul operatiei.
Functionarea incorectd poate duce la rezultate eronate ale

masuratorilor sau deteriorarea pieselor.

Attention! Afirma ca trebuie avuta grija in timpul functiondrii in cazul

deteriordrii acestui produs si a altor bunuri.

Warning! Prevede ca operatorii ar trebui sa se concentreze asupra

operatiunii. Erorile sau incalcdrile pot duce la vatamari corporale

sau chiar riscuri pentru viata.




INTRODUCEREA DISPOZITIVULUI

Caracteristici

L

Multimetru digital cu esantionare A/D de mare
viteza de 200k, interval automat de 4000 de
numarari, comutator cu un singur buton al
afisajului grafic al formei de unda in timpul
masurarii.

Fiabilitate ridicata cu tehnologia de calibrare,
scutind nevoia de reglare cu un potentiometru.
Stocarea 100 de seturi de date si 10 forme de
unda independente.

Capabil sa retind forma de unda si date in timpul
masurdrii, usor de vizualizat si analizat.

Afisarea datelor anterioare si a masuratorilor in
timp real pe acelasi ecran cu un mod unic de citire
ainregistrarilor pentru o comparatie usoara.
Dispunand de masurare pentru tensiune/curent
DC/AC, rezistenta, capacitate/mF (capacitate
mare), frecventd/ciclu de lucru,

dioda/continuitate.

Latimea de banda de tensiune AC de pana la 20 kHz.

JaWaY Graphical
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AUTO A

Design inovator pentru ,modul silentios” cu o singura tasta.
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Nume Functii

1. Comutarea manuald/automatica a intervalului in timpul masurarii
DMM;

DIS/AUTO 2. Comutarea intre modul de afisare multimetru/forma de unda grafica

(Tineti apasat);

3. Captura automata in timpul masurarii formei de unda

1. Afiseaza masurarea valorii relative in timpul masurarii DMM;

2. Paging up la citirea datelor/forme de unda stocate;

REL/A
3. Reducerea dimensiunii formei de unda si afisarea perioadei in timpul
masurarii formei de unda
1. Selectarea modului DC/AC
2. Frecventa de masurare/ciclu de lucru
SELE/V 3. Paging down la citirea datelor/forma de unda stocate
4. Cresterea formei de unda si perioada de afisare in timpul masurarii
formei de unda
1. Salvarea datelor/formei de undg;
HOLD/DS - . L
2. Citirea datelor/formelor de unda stocate (Tineti apasat)
INSERARE SONDE
Intrarea pozitiva tensiune /
rezistenta / frecventa /
continuitate/ dioda / capacitate
Intrare negativa test de
Intrare pozitiva AC/DC mA capacitate mF

Intrare pozitiva AC/DC 10A

Timp de testare mai mic de 15s Intrare negativa

in conformitate cu standardul

Siguranta antiexplozie incorporata de siguranta CAT-11 100V




OPERATII DE BAZA

Pornire/oprire
Rotiti butonul in pozitia de masurare dorita pentru a porni multimetrul. Rotiti din nou butonul in

pozitia ,OFF" pentru a opri alimentarea.

Atentie!
- Mutati sonda departe de punctul de testare inainte de a roti butonul (oprire).
- (and aparatul este folosit, opriti alimentarea la timp.
- Evitati ca instrumentul in starea de somn sa utilizeze bateria, altfel va avea loc o

descarcarea excesiva a bateriei.

Auto Sleep

Aparatul va trece automat in modul de repaus daca nu este utilizat timp de 15 minute. Rotind
comutatorul rotativ pe OFF si apoi pornindu-I din nou, multimetru intra in starea normala de
masurare.

Cand este in starea oprit, apasati si mentineti apasat butonul AUTO pentru a-I porni din nou timp
de doud secunde, apoi functia ,Auto sleep” poate fi anulata. in starea opritd, apasati si mentineti
apasat timp de doua secunde butonul AUTO pentru a-I porni si apoi eliberati-I pentru a relua

functiile de ,repaus automat”.

Sfat! Cipul principal si puterea afisajului sunt oprite numai atunci cand contorul este oprit automat,
dar exista inca o parte din circuit care functioneaza, care va avea un curent de functionare de

aproximativ 4 mA.

Modul silentios

Cand este in starea oprit, apasati si mentineti apasat timp de doud secunde butonul SELE pentru a
intra Tn ,modul silentios”. Ecranul afiseaza simbolul de dezactivare a sunetului in starea oprit.
Apasati si mentineti apasat timp de doua secunde butonul SELE pentru al porni si apoi eliberati-I
pentru a iesi din ,modul silentios”. Toate semnalele sonore vor fi dezactivate atunci cand aparatul

este in starea ,mod silentios".

Inlocuirea bateriei
Cand aparatul este in uz si simbolul de joasa tensiune apare in coltul din dreapta sus al ecranului

LCD, utilizatorul trebuie sa inlocuiasca bateria cat mai curand posibil.



Cand dispozitivul nu este folosit pentru o perioada lunga de timp, scoateti bateria pentru a preveni

scurgerile si deteriorarea aparatului.

Atentionare! Acordati atentie sigurantei bateriei.

OPERAREA MULTIMETRULUI

Activarea multimetru

Atentionare! Cititi, intelegeti si urmati regulile si practicile de siguranta prezentate in contextul

urmator. Cand schimbati functiile de masurare, asigurati-va ca ati scos sonda din punctul de

testare.

Comutarea functiilor de masurare

Rotiti comutatorul de functie pentru a selecta functia de masurare si intervalul
corespunzator.

Gama de tensiune include 400mV, 4V, 40V, 400V si 1000V

(Retineti ca 750V RMS este disponibil pentru masurarea tensiunii AC).

Gama de frecventa este in intervalul automat de la 5Hz la 5MHz

Gama de capacitate este in intervalul automat de la 51,2 nF la 100 pF, iar valoarea maxima
de capacitate este de 10 mF.

Gama de curent are intervalul automat de la 40mA la 10A

Gama de rezistentd este in intervalul automat de la 4000 la 20MQ.

Test de continuitate/detectie dioda.

Modul de masurare a valorii relative (REL)

Modul valoare relativa este un mod de masurare care afiseaza diferenta dintre valoarea masurata

si valoarea de referinta. Modul valoare relativa este disponibil pentru majoritatea functiilor acestui

multimetru.

1

Dupa apasarea butonului REL, valoarea masurata afisata in prezent este salvata ca valoare
de referinta si apoi este activat modul de valoare relativa.

. A" afisat pe ecranul LCD indica faptul ca a fost activat modul de valoare relativa.
Valoarea afisata pe ecran este diferenta dintre valoarea masurata curenta si valoarea de
referinta salvata anterior.

Apasati din nou butonul REL pentru a iesi din modul valoare relativa.

Cand functia de masurare sau intervalul se schimbd, modul de valoare relativa va fi

dezactivat automat.



Prompt! Unele game sunt supuse interferentelor. Este normal ca citirea sa nu fie resetata sau sa
se modifice intr-un interval mic dupa ce masurarea valorii relative este activata. Dupa ce masurarea

este finalizata, acordati atentie starii de masurare a valorii relative.

Pastrarea si salvarea datelor de masurare

Valoarea masuratorii poate fi retinuta si salvata cu un singur buton. Cand butonul ,HOLD" este
apasat, citirea afisata va fi salvata (Aceasta functie nu poate fi utilizatd cand nu exista nicio intrare
in domeniul de frecventa), iar datele retinute sunt stocate direct in memoria interna. Pictograma
.HO0~H99" pentru stocarea datelor va aparea pe ecranul LCD. Apdsati din nou butonul ,HOLD"

pentru a relua functionarea normala.

Citirea si stergerea datelor de masurare
Citirea date
Baza de date poate stoca 100 de date de masurare DMM.
1. Tineti apasat butonul ,HOLD" mai mult de 2 secunde pentru a activa baza de date.
2. La citirea datelor, in partea inferioara a ecranului apare o fereastra (fereastra de date de
masurare in timp real). Datele din aceasta fereastra sunt reimprospatate.
3. Inbazade date, cele patru locatii de stocare de pe aceastd pagin si datele din aceasta sunt
indicate pe LCD.
4. Daca exista date stocate intr-o locatie, valoarea si unitatea acestor date vor fi listate.
5. Apasati butonul ,REL/ A; butonul SELE/ ¥*, iar secventa datelor se va schimba pe rand de

la HOO la H99; Sunt afisate 4 grupuri de date stocate pe pagina.

6. Pentru a dezactiva citirea datelor stocate, apasati butonul ,HOLD" timp de 2 secunde.
(e )
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Stergere date
1. Apasati butonul ,DIS” si tineti-I apdsat mai mult de 2 secunde. Ecranul LCD afiseaza
pictograma ,Cos de reciclare”.
2. Apasati butonul ,HOLD" pentru a sterge datele stocate.
3. Datele nu pot fi sterse intr-un singur rand sau pe o singura pagina. Odata ce stergerea
datelor este activatd, toate datele stocate (HO0~H99) din memorie vor fi sterse.

4. Dupd ce stergerea este finalizata, starea masurdrii este introdusd automat.
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Masurarea tensiunii AC/DC

Prompt! Acordati atentie sigurantei atunci cand mdsurarea tensiunii depaseste ,tensiunea sigurd”
(24V).

Atentionare! Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu aplicati o tensiune de 750 V AC sau 1000 V
DC la terminalul de masurare mai mult de 10 secunde. Aveti grija cand tensiunea masurata atinge
limita.

1. Introduceti mufa banand a sondei de

testare neagra in mufa COM negativa si

mufa sondei rosii de testare in mufa V ‘” l_l |:| |_| n \Y} Il

g Rt Vet St I
pozitiva. | !I. il j '

2. Rotiti comutatorul de functie pentru a || W i

| |‘| AUTO A v DS |
selecta functia ACV sau DCV. i (re] (see) (bono) ff
o |

1Ll

I o
| (E V’H.'-‘-'-' = F

X

Cand este selectat, simbolul ~ va apareain

coltul din stanga sus al ecranului.

3. Contactati punctul de testare cu sonda de

testare.

4. Cititi valoarea tensiunii afisata de contor.
Rezultatele afigate includ valori, puncte

zecimale si polaritate.

10



Masurarea curentului AC/DC (mA, 10A)

Atentionare!

Nu masurati tensiunea cu intrarea de 10A; nu masurati curentul AC pe circuite cu tensiune de 250V

ACsau peste. Cand utilizati intervalul de curent de
10 A, timpul de masurare nu trebuie sa
depdseasca 15 secunde la fiecare 15 minute, in
caz contrar, aparatul si sondele de testare pot fi
deteriorate.

1. Introduceti mufa de conectare a sondei
de testare neagra in mufa COM negativa
si mufa banana a sondei rosii de testare
in mufa mA pozitiva. (Introduceti in mufa
de 10A cand masurati curentul de 10A).

2. Rotiti de

dimensiunea semnalului de testare si

comutatorul in  functie
indreptati sdageata de pe butonul spre

intervalul 400mA/10A.

Bt

|
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3. Apasati butonul ,SELE" pentru a selecta masurarea AC sau DC.

Cand este selectat, simbolul ~ va aparea in coltul din stanga sus al ecranului.

4. Conectati sondele de testare la circuitul de testare in serie.

Cititi valoarea curentad afisata pe contor. Rezultatele afisate includ valori, puncte zecimale

si polaritate.

Masurarea frecventei/ciclului de lucru

Prompt! Metoda de afisare grafica a formei de
unda nu poate fi utilizata in masurarea frecventei
si nici functia de valoare relativa (REL) nu poate fi
utilizata! La masurarea frecventei, amplitudinea
semnalului testat nu trebuie sa fie mai mica de
2Vp-p, iar tensiunea maxima de intrare nu trebuie
sa fie mai mica de 380V.

Masurarea frecventei este o functie extinsa a

masurarii tensiunii AC.

11
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Introduceti mufa de conectare a sondei de testare neagra in mufa COM negativa si mufa de
conectare a sondei de testare rosie in mufa V pozitiva.

Rotiti comutatorul de functie si indreptati sageata de pe buton spre intervalul Hz/% (Apasati
butonul ,SELE" pentru a comuta intre functia de frecventa ,Hz" si ciclu de lucru ,%").
Atingeti punctul de testare cu sonda.

Cititi valoarea frecventei afisata pe contor.

Rezultatele afisate includ valori, puncte zecimale si polaritate.

Masurarea rezistentei

Atentionare! Pentru a evita socurile electrice, atunci cand efectuati masuratori de rezistenta, mai

intai opriti alimentarea dispozitivului testat (Deconectati bateria/deconectati cablul de alimentare)

si descdrcati condensatorul din sursa de alimentare.

1
2.
3,

Introduceti mufa de conectare a sondei neagra in mufa COM negativa;

Introduceti mufa de conectare a sondei rosii in mufa de rezistenta pozitiva Q.

Conectati o sonda de testare la circuitul sau componenta supusa testului. Deconectati un
capat al componentei de testat de la linia originala pentru a va asigura ca restul circuitului
nu afecteaza corectitudinea citirii.

Cititi valoarea rezistentei, unitatea si punctul zecimal afisate pe contor.

(] o Q)

“| lnnbunnl ||

Multimeter

“V]‘ AUTO A od DS f f
| |
|
} CC v i 1
Z X m i
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Test de dioda/continuitate

Testarea diodei

Atentionare! Pentru a evita socurile electrice, nu testati dioda care este incdrcata cu tensiune

tensiunea.

1.

Introduceti mufa de conectare a sondei neagra in mufa COM negativa; introduceti mufa
banana a sondei rosii in mufa cu rezistenta pozitiva Q.
Rotiti comutatorul, indreptati sageata de pe butonul spre intervalul Cap

apasati butonul ,SELE” pentru a comuta la interval Pt

Conectati sonda la ambele capete ale
jonctiunii PN a diodei sau a
semiconductorului in timpul testului.
Acordati atentie citirilor contorului.
Schimbati pozitiile sondelor de testare
pentru a inversa polaritatea.

Fiti atenti la citiri.

Natura jonctiunii PN a diodei sau
semiconductorului poate fi apreciata
dupa cum urmeaza:

Daca citirea din prima masurare este o
valoare a tensiunii (aproximativ 0,2 V

pana la 0,7 V), iar citirea din a doua

masurare arata ,.0L", dioda poate fi utilizata in mod normal.
Daca citirile din ambele masuratori sunt ,..0L", dioda este in circuit deschis.

Daca citirile din ambele masuratori sunt mici sau ,.000", dioda este scurtcircuitata.

Testarea continuitatii

Atentionare!

Pentru a evita socurile electrice, nu testati continuitatea pe o linia care poarta tensiunea.

13




1. Introduceti mufa de conectare a sondei negre
in mufa COM negativa; introduceti mufa de
conectare a sondei rosii in mufa cu rezistenta

pozitiva Q.

2. Rotiti comutatorul de functie, indreptati \ [ ) (5 ) s ) I

Hz%

I

sageata de pe butonul spre

OPKD

.SELE" pentru a comuta la interval .

intervalul Cap siapasati butonul

3. Conectati circuitul cu sonde de testare. Daca

rezistenta este mai mica de 501, soneria va

emite un bip.

Masurarea capacitatii
Atentionare! Pentru a evita socurile electrice, nu testati condensatoare care sunt incarcate cu
tensiune. Descarcati condensatorul cu putin timp inainte de a masura.

1. Introduceti mufa de conectare a sondei

+AUTO

mininln
L nk

|
{ Jisitinnl

rosii in mufa Cap pozitiva si mufa de

conectare a sondei negre in mufa COM. | Cx

2. Rotiti comutatorul de functie pentru a

indrepta ~ sageata  catre | l\ il

| Auto A v DS |

OPHD . Gcrn hae | Il
b intervalul Cap; apasati din \

Hz%

Il

F

nou butonul ,SELE” pentru a comuta la
intervalul Cap.
3. Masurati capacitatea micd; apdsati

ey
| 4 mAmF _VQCa

butonul ,REL" pentru a elimina rezistenta

plumbului  si capacitatea distribuita
inainte de masurare.

4. Conectati sonda de testare si cablul
metalic al condensatorului testat.

5. (ititi valoarea capacitatii afisata pe contor. Rezultatele afisate includ valori, puncte zecimale

si polaritate.
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Masurare mF (capacitate mare)
1. Introduceti mufa de conectare a sondei
rosii in mufa mF pozitiva, iar mufa de
conectare a sondei negre in mufa Cap. Cx

2. Rotiti comutatorul de functie si

indreptati-| spre intervalul mF.

[l

3. Pentru a madsura capacitatea mica,
apasati butonul ,REL" pentru a elimina
rezistenta plumbului si capacitatea

distribuita inainte de masurare.

4. Contactati sonda de testare si pinii

metalici ai condensatorului testat.

5. Cititi valoarea capacitatii afisata pe
contor.

Rezultatele afisate includ valoarea, punctul zecimal si polaritatea.

AFISAREA FORMEI DE UNDA

Activarea modului de afisare a formei de unda
Tineti apasat butonul ,DIS" timp de 2 secunde pentru a selecta modul de afisare a formei de unda.

Prompt! Functia de afisare a formei de unda este disponibila numaiin domeniul de tensiune/curent.

Butoane si meniul principal
Butoanele pentru afisarea formei de unda sunt situate in partea inferioara a ecranului LCD, care

poate fi combinata pentru a realiza o varietate de functii.

Operatiunile de baza sunt descrise in mod specific dupa cum urmeaza:

AUTO A

DS

A 4

Buton Functie
DIS Afisarea formei de unda (Tineti apasat)
AUTO Afisarea formei de unda stabile
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REL/SELE Schimbare baza de timp

HOLD Salvarea formei de unda (10 grupuri)

Dupa ce ati introdus manual pozitia ACmV, apasati si mentineti apasat butonul SELE pentru a

intra in afisarea formei de unda.

Forma de unda a tensiunii masurate
1. Introduceti mufa de conectare a sondei
negre in mufa COM negativa; introduceti
mufa de conectare a sondei rosii in mufa
V/ pozitiva.

2. Rotiti comutatorul de functie pentru a

selecta intervalul AC sau DC. Cand este

selectat, simbolul ~ va apareain coltul din

stanga sus al ecranului.
Atingeti punctul de testare cu sonda.

4. Tineti apasat butonul ,DIS" timp de 2

secunde (Activati modul de afisare a

formei de unda in starea de interval

automat).

Forma de unda a tensiunii curente poate fi afisata.
Sfat! Fisierul de tensiune DC (DCmV/V) utilizeaza o metoda de scanare a bazei de timp mare pentru
a selecta baza adecvata pentru a capta forma de unda atunci cand aceasta este masurata. Pentru
forma de unda a semnalului mic ACmV, trebuie sa introduceti manual intervalul ACmV, apoi apasati

lung butonul "SELE" pentru a intra in afisarea formei de unda.

Forma de unda a curentului masurat
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1. Introduceti mufa de conectare a sondei negre in mufa COM negativa si mufa de conectare
a sondei rosii iIn mufa pozitiva mA/10A.

2. Rotiti comutatorul. in functie de marimea semnalului de testare, indreptati butonul spre
intervalul mA/10A.

3. Apasati butonul ,SELE" pentru a selecta intervalul AC sau DC. Cand este selectat,
simbolul ~ apare in coltul din stanga sus al ecranului.

4. Conectati sondele de testare in circuitul de testare in serie.

5. Dupa ce tineti apasat butonul ,DIS” timp de 2 secunde (Activati modul de afisare a formei
de undain starea de interval automat), forma de unda si datele curentului pot fi afisate.

Sfat! Fisierul de curent DC (DCmA/10A) utilizeaza o metoda de scanare a bazei de timp mare pentru

a selecta baza adecvatd pentru a capta forma de unda atunci cand aceasta se masoara.

Masurarea automata a formei de unda

Multimetrul poate madsura automat amplitudinea si frecventa formei de unda curente, iar
rezultatele masurdtorii sunt afisate in partea dreapta a zonei de afisare. Masurarea formei de unda
este valoarea efectiva esantionata direct de multimetrul A/D. Apasati butonul ,AUTO" pentru a
realiza o captura automata si pentru a afisa o forma de unda stabila. Cand frecventa este peste 10

kHz, timpul de captare automata va fi mai lung.

Mentinerea si salvarea formei de unda

Scopul principal pentru de a mentine forma de unda curenta este pentru o observare mai atenta.
Salvati forma de unda curenta in baza de date.

Metoda de mentinere a formei de unda: Apasati butonul ,HOLD", iar forma de unda este
mentinutd/stocatd; HO~H9 sunt afisate in partea dreapta jos a ecranului LCD, indicand ordinea in

care sunt stocate cele 10 grupuri de forme de unda.

Salvarea si citirea formei de unda
Baza de date a instrumentului are o capacitate de memorie pentru 10 grupuri de forme de unda,
care pot fi salvate dupa cum urmeaza:
1. Apasati butonul ,HOLD" pentru a activa functia de pastrare/stocare a formei de unda.
2. Apasati butonul ,HOLD" si mentineti apasat timp de 2 secunde pentru a intra in baza de
date a formelor de unda.
Locatiile celor 10 grupuri de forme de unda de la HO la HS vor fi listate pe afisaj.
4, Dacd existd date stocatein pozitia selectatd, miniatura formei de unda si parametrii asociati

vor fi afisate in zona de previzualizare a formei de unda. Cand nu exista date in locatia de

17



memorie indicata de marcatorul de selectie, coordonatele goale vor fi afisate in zona de

previzualizare a formei de unda.

Stergerea formei de unda salvata
1. Apasati butonul ,DIS" si mentineti apasat mai mult de 2 secunde. Pictograma Cos de
reciclare apare pe ecranul LCD.
2. Apasati butonul ,HOLD" pentru a sterge datele din memorie.
3. Datele nu pot fi sterse intr-un singur rand sau pe o singura pagind. Odatd ce stergerea
datelor este activatd, toate datele stocate (HO~H9) in memorie vor fi sterse.

4. Dupa ce stergerea este finalizatd, starea masurarii este introdusa automat.

PARAMETRII TEHNICI SI CONTINUTUL PACHETULUI

Caracteristici si parametri tehnici

Caracteristici generale

_ LCM grafic cu matrice _ e %
Display Aria de vizualizare 60 x 40 mm
de puncte 128 x 64

Lumina de fundal Alba Rezistenta de intrare 10MQ

Da (in 15 minute fara

Baterie 3*AA Auto Sleep nicio actiune a
butonului)
Putere redusa ﬁ Consum curent Cca. 40mA
Data DMM: 100 grupuri
Viata bateriei Cca. 30 ore Capacitate de stocare Forme de unde: 10
grupuri
Mediu de operare . - Conditii de depozitare 107~ 607G

<75%RH <90%RH

Cca. 190g (fara baterie si
Dimensiuni 83 x 160 x 32 mm Greutate

alte accesorii)

Caracteristici ale multimetrului digital
Toata incertitudinea intervalului este exprimata in = (a% citire + unitate).

Conditii de mediu pentru incertitudine garantata: 23 ° C+5 ° C, <75% RH.
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Latime de banda | ACV/DCV/ACA/DCA Rata maxima de | 200ksps
analogica 20kHz esantionare in timp
real
Caracteristic | Interval Rezolutie Acuratete
i
400mV 0.1mV +(0.75%rdg+10dgt)
Tensiune DC +(1.5%rdg+10dgt)/ 1000
4\//40V/400V/1000V 1TmVY/10mV/100mV/1V g
50Hz~1kHz /
400mV 0.1mV *(2.0%rdg+10dgt)
Nu mai mult de 1kHz
50Hz~400Hz /
+(1.0%rdg+10dgt)
Tensiune AC 4\//40V/400V 1mVY/10m\V/100mV
400Hz~20kHz /
+(5.0%rdg+10dgt)
50Hz ~1kHz / £+ (1.5%rdg
750V 1V + 10dgt)
Nu mai mult de 1kHz
40mA /400mA 10pA /100pA
DCA +(1.2%rdg + 10dgt)
4A/10A TmA/10mA
40mA /400mA 10pA /100pA +(1.5%rdg + 10dgt)
ACA 50Hz~5kHz (Nu mai
LA/10A 1TmA/10mA
mult de 5kHz)
+(1.0%rdg + 5dgt)
4L00Q/4KQ/L0KQ/L400KQ | 0.10/1Q/10Q/100Q/
Rezistenta +(3.0%rdg +
/ 4MQ/L0MQ TKQ/10kO
5dgt)/40MQ
51.2nF/512nF/5.12uF/ 10pF/100pF/1nF/10nF
. +(3.0%rdg + 10dgt)
Capacitate 51.2uF/100puF /100nF
10mF 1uF + (5.0%rdg + 15dgt)
+(1.0%rdg + 5dgt),
Frecventa 5Hz~5MHz 1Hz (Amplitudinea
semnalului nu mai mica
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de 2Vp-p, ACV,
MAX380V)

Test dioda

testare: aproximativ 1,5 mA

Tensiune in circuit deschis: aproximativ 1,5 V, curent maxim de

Test continuitate

Rezistenta de referinta: aproximativ 50Q

Specificatii siguranta

500mA/250V ,10A/250V

Descrierea simbolurilor si pictograme

A Amper (unitate curent) AC ~ AC
_— Referintd de masurare (langa -
mufa de referintd de intrare)
F Farazi (unitate capacitate) mF mF (unitate capacitate)
HOLD Retinere date/forma de unda Hz Hz (unitate frecventd)
mA mA (unitate curent) % Ciclu de functionare
nF nF (unitate capacitate) mV mV (unitate tensiune)
V Volt (unitate tensiune) A Valoarea relativa (de compensare)
Q Ohm (unitate rezistenta) uF uF (unitate capacitate)

™

Buzzer, test continuitate

Nivelul de baterie ramasa

Avertisment de siguranta

F Dioda ﬂ (Memento de tensiune si curent
limita sau periculoase)
k Mod silentios @ Auto Sleep

Continutul pachetului

Multimetru, husa, set sonde, manual de utilizare si cutia pachetului
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Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.
Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidentd redusa a substantelor
periculoase asupra mediului si sdndtatii umane, precum si conservarea
B  'csursclor. Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care
contin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii
prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a
mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate
separat si reciclate corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si
electronice fac obiectul unei colectari separate reprezintd o pubeld cu roti baratd cu o cruce. Aceasta
pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea

fac obiectul unei colectari separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC
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