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TELEMETRU PROFESIONAL MESTEK S6

-Manual de utilizare-

Vezi produsul aici: https://www.bitmi.ro/scule-si-unelte/telemetru-profesional-mestek-s6.html

sau scaneaza cu camera codul QR de mai jos:
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1. Prezentarea generala a produsului

Va multumim ca ati ales produsele noastre! Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare

pentru a va asigura ca manevrati dispozitivul in siguranta si cat mai eficient.

Proiectat de o echipa recunoscuta mondial, acest telemetru profesional este compact si la

indemand. Designul inovator cu accesoriu clip, permite utilizatorului sa il transporte usor si

protejeaza bateriile in cazul caderii in timpul utilizarii.

Are urmatoarele functii: masurarea distantei, calculul suprafetei/ volumului/ Pitagora si calculul

automat al indltimi.

2. Prezentare dispozitiv
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1.Ecran

2.Buton madsurare

e Activati modul de masurare

e Apasati scurt pentru a masura

e Apdsati lung pentru masurarea continua

3.Buton meniu

e Apasati pentru “a schimba modul de masurare
Suprafata/Volum/Pitagora/inaltime

4.Buton de memorie

e Apdsati pentru a reafisa valorile

5.Buton de referinta/Buton unitate de masura

e Apasati scurt pentru a schimba referinta (fata/spate)

e Apasati lung pentru a schimba unitdtile de masura
(m/ft/in/ft+in)

6.Buton adaugare(+)

e in modul de misurare a distantei, suprafetei si volumului,
apasati scurt pentru a adduga valori

7.Buton stergere(-)/Semnal sonor

e Apasati lung pentru a sterge valori.

e Apdsati lung pentru a dezactiva/activa semnalul sonor.
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8. Buton Pornire/Oprire/Stergere/Revenire
e Apasati lung pentru a porni/opri dispozitivul
e Apasati scurt pentru a sterge operatiunile anterioare sau pentru a reveni la meniul
principal.

9. Compartiment baterii

3. Prezentare ecran
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15. Valoare calculata
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4. Instructiuni de siguranta

Instructiunile de siguranta trebuie citite cu atentie inainte ca produsul sa fie utilizat.

AVERTISMENT!
e Dispozitivul face parte din categoria de produse laser clasa 2. Nu priviti direct
laserul si nu tintiti in alte persoane pentru a nu cauza leziuni ochilor.
e Produsul este in conformitate cu standardele si reglementarile de dezvoltare si fabricare,

dar nu se poate exclude in intregime posibilitatea de interferenta cu alte dispozitive, ceea

ce poate provoca disconfort oamenilor.
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e Varugam sa nu folositi acest produs in medii explozive sau corozive.
e Varugam sa nu folositi acest produs in apropierea dispozitivelor medicale.

e Varugam sa nu folositi acest produs in avion.

Eliminare

Toatd lumea este responsabila pentru protectia mediului. Este interzisa aruncarea bateriilor uzate
impreuna cu deseurile menajere, va rugam sa colectati bateriile uzate la statia de deseuri
desemnata.

Acest produs nu trebuie reciclat impreuna cu deseurile menajere. Aruncati produsul in mod

corespunzator, in conformitate cu reglementdrile nationale din tara dumneavoastra.

Responsabilitate

Nu vom fi responsabili pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzatoare:
e Folosirea produsului fara instructiuni
e Utilizarea accesoriilor de la alti producatori fara aprobare

e Efectuarea de modificari la nivelul produselor

5. Introducerea bateriilor

Deschideti compartimentul bateriei, apoi introduceti 2 baterii AAA, respectand polaritatea corecta.

Pentru siguranta, va rugam sa inchideti compartimentul cu capacul furnizat dupa introducerea

bateriei.
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6. Specificatii.

Interval de masurare

0,2-120m

Precizie de masurare

+ (2,0 mm+ 5x10 D)

Distanta unica de masurare N4

Masurare continua v
Masurarea volumului v

Pitagora (2 puncte) v

Pitagora (3 puncte) v

Nivel automat v

In&ltime automata V
Adaugati/Scadeti V4

Memarie 20 de valori
Referintd de masurare Fatd/Spate
Unitate de masurd m/ft/in/ft+in
Oprire automata Dupa 180s
Clasa laser Clasa 2

Tip laser 630-670 nm, <TmW
Tip baterie AAA 2x 1,5V

Temperatura de functionare

0°C+40°C(32°F~+104°F)

Dimensiune

115 x 50 x29.5 mm
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1. Domeniul de masurare
Domeniul maxim de masurare va fi diferit in functie de diferitele modele.

2. Precizia de masurare ("D" reprezinta distanta masurata)
Dacd se masoara in conditii favorabile, cum ar fi suprafata netedd, temperatura adecvata si
iluminare interioara, dispozitivul este capabil sa functioneze intr-un anumit interval, asa cum este
specificat.
Abaterea maxima apare in conditii nefavorabile, cum ar fi lumina puternica a soarelui sau cand se

masoara suprafete slab reflectante sau foarte aspre.

7. Instructiuni de folosire

2\
Activati modul de masurare a distantei apasand pe acest buton {:.‘4 . Datele de masurare ar trebui

sa fie diferite in functie de setarile de referinta facute. Dispozitivul va masura distanta unica I—l

cand este pornit. Apasati dupa ce fixati tinda pentru a obtine rezultate precise.

l--..--.-.--........’
o
>

Masurare Continua

Apasati lung pentru a activa modul masurare continua I—l

miscati laserul inainte si
inapoi, in sus si jos, dintr-un punct fix pana in punctul in care doriti, apoi apasati pentru a
opri, valoarea pentru distanta minima si distanta maxima vor fi afisate pe ecran, precum si ultima

valoare masurata. Puteti alege valoare minima sau maxima, in functie de nevoile dumneavoastra.
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Masurarea Ariei

m
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4 N Apasati sl pentru a selecta modul de masurare a

ariei L7 . Conform masuratorilor anterioare, apasa
pentru a optine distanta primei lungimi
(lungimea) apoi apasa din nou pentru a obtine

indltimea. Aria va fi calculata si afisata pe ecran.

Prima distanta

wor... A doua distanta

Circumferinta

Aria
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Masurarea volumului

-
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Apdsa L.:E pentru a selecta modul de masurare

a volumului = . Conform metodei amintite mai
sus, apasati gl | pentru a face prima
masuratoare (lungimea), apasati din nou pentru a
face a doua masuratoare (latimea) si a treia oara
pentru a masura indltimea. Volumul va fi calculat si

afisat pe ecran.
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" Prima distanta

A doua distanta

89"’0 m p—— Atreiadistanta

Volumul

Pitagora (2 puncte)
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Apasa =3 pentru a selecta modul Pitagorad.
Conform metodei amintite mai sus, apasati
pentru a face prima madsuratoare, schimbati pe

directia orizontala a obiectului de la punctul fix de

masurare, apasati din nou pentru a face a

doua masuratoare, rezultatul va fi afisat pe ecran.
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Pitagora (3 puncte)

" Prima distanta

A doua distanta

Rezultatul

r
Apasati ‘L=-= pentru a selecta modul Pitagora
‘6 . Conform metodei amintite mai sus, apasati
pentru a face prima masuratoare,
schimbati pe directia orizontala a obiectului de la
punctul fix de masurare, apasati din nou WS

pentru a face a doua masuratoare, rezultatul va fi
afisat pe ecran, deplasati-va din al doilea punct

tintd spre obiectul masurat pentru a obtine si a

treia distanta. Rezultatul va fi calculat si afisat pe ecran.
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Masurarea automata a nivelului

. Primadistanta
— Adoua distanta
~ Atreia distanta

o= . Rezultatul
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Apasati =t § pentru a selecta modul de mdsurarea
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automatd a nivelului <Z. Conform metodei

amintite mai sus, apasati pentru a obtine

distanta ipotenuzei, liniei verticale si

orizontale. Rezultatul este afisat pe ecran.
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ﬁim 5"{0 ———  Unghi
8 BG 4 m |~ Prima distants
= ?'B qg M |~ Distanta verticala
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Do ‘Eﬁ .
4 Apdsati = pentru a selecta modul de madsurare
i 1 e oyt T S ,
1 . : automata a naltimii <|. Conform metodei amintite mai

sus, apasati pentru a face prima masuratoare,

apasati din nou pentru a face a doua masurdtoare, apoi
puteti vedea indltimea afisata in linia de rezultat de pe

ecran.




Unghi

i BBB", » = Prima distanta
G wqg m |[—— Adoua distanta

Rezultat

Adaugare/Stergere

Addugare: apasati scurt El
Stergere: apasati scurt B

Masurati distanta si apoi apasati E B in functie de ce aveti nevoie, apoi apasati
pentru a face si a doua masuratoare, setarile facute la prima masuratoare se vor aplica in mod

automat silaadoua.

8. Defectiuni

Toate erorile sau defectiunile vor fi afisate sub forma de coduri. Urmatorul tabel explicd semnificatia

codurilor si solutiile de rezolvare.

Cod Cauza Solutie

204 Eroare de calcul Consultati manualul de
utilizare, repetati
procedurile

208 Supracurent Va rugam sa contactati
distribuitorul dumneavoastra
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220 Baterie descarcata Inlocuiti bateriile sau incarcati
bateriile

255 Semnal primit prea slab sau Schimbati suprafata tinta
timp de masurare prea lung

256 Semnal primit prea puternic Schimbati suprafata tinta

261 in afara domeniului de Selectati distanta de
masurare madsurare in interval

500 Eroare hardware Porniti/Opriti dispozitivul de

mai multe ori. Daca simbolul
apare in continuare, va rog sa
contactati distribuitorul
pentru asistenta.
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Cumpdratorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice
si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta
separat. Colectarea separatda a DEEE poate asigura o incidenta redusa a
substantelor periculoase asupra mediului si sanatatii umane, precum si
conservarea resurselor. Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de
componente care contin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o
_ parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte,
pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un impact negativ
asupra sandtatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate corespunzator.
Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari
separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu

trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.

CEROHS

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC



