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Vezi produsul aici: https://www.bitmi.ro/tester-de-priza-

cu-afisaj-lcd.html




Testerul inteligent de prizd este utilizat in principal pentru detectarea polaritatii cablajului prizei de

alimentare si pentru detectarea de scurgeri. Poate detecta rapid si precis situatia cablajului prizei.

Este un tester digital inteligent. Tensiunea si frecventa prizei pot fi detectate si daca cablarea este

corecta sau nu.

" Avertisment

Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizare si sa respectati cu strictete

precautiile si avertismentele enumerate in regulile de siguranta.

INSTRUCTIUNI DE SIGURNATA

Pentru a evita un posibil soc electric sau vatamare corporala:

Va rugam sa verificati cu atentie inainte de utilizare, primul este testerul. Confirmati daca
existd daune. Daca este deteriorat, va rugdm sa nu il mai utilizati imediat si sa il trimiteti
pentru reparatie.

Verificati daca testerul este corect. Va rugam sa introduceti testul intr-o priza corecta
cunoscuta pentru a-| testa. Si asigurati-va ca functia de testare este corectd inainte de a il
utiliza.

Functia de testare a intrerupatorului de scurgeri trebuie efectuata in conditiile cablajului
corect si cand exista un intrerupator de scurgeri pe circuit.

Cand testati intrerupdtorul de scurgeri, va rugam sa opriti toate tipurile de echipamente de
pe linia de alimentare pentru a va asigura ca intreruperea de curent nu va cauza niciun rau.
Cand testati in locuri publice, trebuie sa efectuati testul numai dupa permisiunea.

Cand utilizati testerul pentru a detecta eroarea de cablare a prizei, va rugdm sa gasiti un

electrician profesionist pentru reparatii.

PARAMETRII TEHNICI

Interval de masurare al tensiunii: 90 — 250V / 45 — 65Hz

Curentul de functionare: <3mA (nu in starea RCD)

Acuratetea masurarii tensiunii: + (2%+5)

Temperatura de lucru: 0 - 40 °C

Umiditatea de lucru: 20% - 75% RH

Temperatura de depozitare: -10 - 50 °C
Umiditatea de depozitare: 20% — 80% RH



Altitudine: < 2000m
Curent RCD: >30mA
Tensiunea de operare a LCD-ului: 220V = 20V

INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE

Testul de polaritate al prizei
Conectati testerul la o priza standard cu trei gauri, iar cele trei lumini rosii scaneaza rapid de la
stanga la dreapta. In acelasi timp, rezultatele testului sunt afisate toate pe ecranul LCD.
Programul are sase stari, dar o singura stare poate fi afisatd la un moment dat.

1. CORRECT

2. MISSING GROUND

3. MISSING NEUTRAL

4. LIVE NEUTRAL REVERSE

5. LIVE GROUND REVERSE

6. LIVE GROUND REVERSE & MISSING GROUND

In acelasi timp, tensiunea si frecventa sunt afisate in partea de jos a ecranului LCD.

Atentie!!!
1. Daca testerul nu este deconectat dupa 5 minute de la efectuarea testului, lumina de fundal
a ecranului LCD va fi oprita, iar cele trei lumini din partea superioara vor clipi in acelasi timp.
2. In al doilea rand, aveti grijd s& nu atingeti butonul RCD al testului de scurgere in timpul
utilizarii, pentru a evita declansarea accidentald a comutatorului de protectie impotriva
scurgerilor pentru a evita pierderile inutile.
3. (and este detectata o cablare gresitd, va rugam sa gasiti un electrician profesionist pentru

reparatii.

Testul pentru scurgerile RCD

Conectati testerul la o priza de alimentare cu trei gduri cablata corespunzator si apasati butonul de
testare a scurgerilor (mai putin de trei secunde). In acest moment, comutatorul normal de scurgere
se va declansa. Daca nu se declanseazd, intrerupdtorul de scurgere a esuat, va rugam sa gasiti un

electrician profesionist pentru reparatii la timp.



Curatare
Utilizati o carpa umeda in loc sa folositi detergent sau alte substante chimice. Asigurati-va ca nu il

utilizati inainte de a se fi uscat complet.

Eliminare:

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)
ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat. Colectarea separata a DEEE poate
asigura o incidenta redusad a substantelor periculoase asupra mediului si sanatatii umane, precum
si conservarea resurselor.

Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin diferite substante, unele
periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta
parte, pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un impact negativ asupra
sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate corespunzator. Simbolul
care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate
reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie
amestecate cu deseurile menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.
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