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Megohmetru Benetech GM3125, testare rezistenta de
izolatie pana la 5000V

~ Manual de utilizare ~

High Voltage Insulation Tester
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1 10048.html sau scaneaza codul QR.
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I. TNAINTE DE UTILIZARE

Verificare

Despachetati cu grija si asigurati-va c& aveti urmdtoarele articole. in cazul in care vreunul
dintre articole lipseste sau daca gasiti vreo nepotrivire sau deteriorare, contactati prompt
dealer-ul.

1x Tester rezistenta izolatie

1x Set sonde testare

1x Set crocodili

1x Husa transport

1x Manual de utilizare

Siguranta
Proiectat pentru urmdtoarele standarde de siguranta:
e |EC61010-1 CAT. Il 600V nivel de poluare: 2
CAT. 15000V nivel de poluare: 2
e |EC61010-031 (sonde)
e [EC61326-1(EMC)
e |EC60529 (Ip40)

AAvertisment:

Electricitatea este periculoasa si poate provoca vatamadri/deces. Pentru a utiliza instrumentul
corect siin sigurantd, va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa urmati instructiunile. Daca nu
sunteti sigur cum sa procedati, opriti-va si primiti sfatul unei persoane calificate.

Acest manual de instructiuni contine reguli de avertizare si siguranta pe care utilizatorul trebuie sa
le respecte.

Simbolul & din acest manual are trei semnificatii, va rugam sa acordati atentie operatiunilor cu

simbolul A

APericoI - Aceste conditii/operatiuni pot cauza vatamari grave sau fatale.

AAvertisment - Aceste conditii/operatiuni pot cauza vatamari grave sau fatale.

AAten;ie - Aceste conditii/operatiuni pot cauza raniri sau deteriorarea instrumentului.

AAten;ie

e Inainte de testare, asigurati-va ca selectati intervalul adecvat.
e Dupa testare, va rugam sa opriti testerul.
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Apericol

Nu masurati daca tensiunea este mai mare de 600V.

Nu utilizati in zone predispuse la gaz inflamabile/explozive.

Nu mdsurati daca unitatea sau mainile dumneavoastra sunt ude.
Nu depasiti raza de actiune a testerului.

Nu deschideti usa bateriei cand incd se efectueaza o mdsurare.
Nu atingeti nici un cablu sub masurare

Asigurati-va ca opriti unitatea dupa masurare.

Aﬂ\vertisment

Testerul trebuie operat conform acestui manual de catre o persoana calificata care a
promovat instruirea.

Nu deschideti carcasa in timpul testdrii. Daca testerul nu functioneaza corect, va rugam
sa-| returnati pentru reparatie.

Nu inlocuiti bateriile in conditii umede.

Asigurati-va ca firul este bine conectat la tester.

Asigurati-va ca opriti alimentarea inainte de a deschide capacul bateriei.

Verificati testerul in mod regulat, nu utilizati daca acesta nu este in conditii normale (cum
ar fi cablul este crapat, carcasa este crapata etc.)

Nu incercati nicio modificare. Va rugam sa contactati specialisti daca testerul trebuie
reparat.

Simboluri

Pericol de posibil soc electric

Instrument cu izolatie dubla sau ranforsata

DC

AC

Port impamantare

Caracteristici :si Functii

Functia de descarcare antistatica automata pentru a functiona in siguranta.
lluminare LCD.
Afisaj digital de citire.
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Specificatii

Functia de masurare a timpului.
Indicator baterie descarcata

Functie de oprire automata (dupa 10 minute)

Masurarea Pl (masurarea indicelui de polarizare)
Potrivit pentru adaptor de 12V DC (12V/1A)

1. Aparat de mdsura a rezistentei de izolatie

Simboluri de avertizare a circuitelor cu sunete audio.

Tensiune 500V 1000V 2500V 5000V
nominala
Domeniul de 0.0 - 99.99MQ 0.0 - 99.9MQ 0.0 - 99.9MQ 0.0 - 99.9MQ
testare 100 - 999MQ 100 - 999MQ 100 - 999MQ 100 -999MQ
1.00 - 1.99GQ 1.00 - 1.99GQ 1.00 - 9.99GQ
10.0 - 99.9GQ 10.0 - 99.9GQ
100 - 1000GQ
Tensiune in DC 500V DC 1000V DC 2500V DC 5000V
circuit deschis +30%, -0% +20% -0% +20% -0% +20% -0%
Curent nominal | 0.5MQ 1MQ 2.5MQ 5MQ
1mA - 1.2mA 1mA - 1.2mA 1mA - 1.2mA 1mA - 1.2mA
Scurtcircuit Aproximativ 1.3mA
Precizie + 5% rdg +3dgt (0 - 99.9GQ)
+ 20% rdg +3dgt ( peste 100GQ)
2. Tester de tensiune 30 - 600V (rezolutie V)
DC AC
Interval de masura +30 - 600V 30 - 600V (50/60Hz)

Rezolutie

v

Precizie

* 2% rdg +3dgt
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3. Parametrii tehnologici

Paramedtrii

Index

Display

VValoarea maxima afisatd: 999

Indicator valoare peste interval

Marcajul OL apare pentru domeniul de rezistentd de
izolatie.
Marcajul LO apare pentru intervalul de tensiune.

Auto Scalare

Se schimba in intervalul superior: max. 1000
Se schimba n intervalul inferior: max. 95
(doar pe domeniul de rezistenta de izolatie)

Rata de esantionare

de 0.5 - 10 ori pe secunda

Altitudinea de operare

Mai putin de 2000m (utilizare in interior)

Conditii de functionare

Temperatura O - 40°C, umiditatea <= 85%

Conditii de depozitare

Temperatura -20 - 60°C, umiditatea <= 90%

Protectie la suprasarcina

Rezistenta de izolatie: AC 1200V/10s
Tensiunea: AC 720V//10s

Rezistenta la tensiune

AC 8320 (50/60Hz)/ 5 secunde (intre circuitul electric si
carcasa)

Rezistenta de izolatie

1000M /DC 1000V (intre circuitul electric si carcasa)

Alimentare

12V DC (baterii 8x 1.5V LR14)

Durata de functionare a bateriilor

Aproximativ 15 ore

Dimensiuni

153 x 96 x 200 mm

Greutate

1032 (fara baterii si sonde)
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9.

10.
115
12.
13.

Display LCD

Tasta setare timpl_*t!
Tasta luminozitatelctear

. Tasta test

Comutator de functii

Taste alegere timp@ @

Port sonde tensiune inalta (rosu)
Port sonde de protectie (verde)
Port impamantare (negru)
Interfata de intrare DC (12V/1A)
Sonda si crocodil (negru)

Sonda si crocodil (verde)

Sonda tensiune inalta (rosie)

ATENTIE!
Datele din diagrama sunt o instructiune simpla.

Cititi instructiunile de utilizare pentru a obtine un ghid de operare detaliat.

Display LCD

F WN

16 1514 13 12
= |

|
1| J.

-0t

ST i rimez I P!}
| | | | |
4 5 6 7 8 9

Simbol baterie 1

Simbol cronometru ‘)
Afisaj timp

Minute MI N

11

10
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5. SecundeSEC

6. Temporizator 1

7. Temporizator 2

8. Indicele de polarizare EPL
9

1

Tensiune / Rezistenta de izolatie
0. Unitate de masura rezistenta

11. Unitate de masura tensiunev
12. Afisaj tensiune

13. Avertizare tensiune inalta
14, Curent alternativ ;\\é
15. Simbol minus —

16. Curent direct DC

Il. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Pregatirea inainte de masurare
a. Verificati daca bateria mai este incdrcata siinlocuiti-o daca este necesar:
- Rotiti comutatorul in orice alta pozitie decat OFF.

- Cand marcajul bateriei afisat in stanga sus pe ecranul LCD este D bateria este
aproape epuizatd. Inlocuiti bateriile pentru efectua méasurdtori precise. Cand

marcajul bateriei este j nivelul bateriei este sub limita inferioara a tensiunii de
functionare. Precizia nu poate fi garantata.
- Inlocuiti bateriei:

Deconectati toate liniile de testare dupa ce opriti
instrumentul.
Dezinstalati suruburile din partea de jos si
deschideti usa bateriei.
Inlocuiti toate bateriile vechi cu baterii noi. Va rugdm
sa retineti polaritatea.
Acoperiti usa bateriei si fixati suruburile, ca in
imaginea alaturata:

Atentie! Scoateti bateriile daca testerul nu este
utilizat pentru perioade lungi de timp pentru a evita
deteriorarea compartimentului bateriei si eroziunea rezultata din scurgerea bateriei.



N . o
=& bitmi

b. Conectarea sondelor de testare

Introduceti sondele ferm in terminalele de pe instrument; Sonda Sonda
Conectati firul rosu la portul , Line”; neagrd verde
Conectati firul negru la portul ,Earth”;

Conectati firul de protectie verde la portul ,Guard";

Metoda de conectare este cain imaginea aldturata:

2. Masurarea tensiunii (30 - 600V)

Apericol

e Nu efectuati masuratori pe un circuit peste 600 \V AC/DC.
e Utilizatorul poate fiin pericol atunci cand se testeaza o instalatia care are o capacitate
mare de curent; nu atingeti niciun fir in neizolat acest moment.

e Nu efectuati masuratori daca capacul bateriei este scos.

a. Conectati cablul de test rosu si cablul de test negru la Sonda
Sonda
neagra

mufa terminalului desemnat.

b. Setati comutatorul in pozitia ,AC. V", ca in imaginea
alaturatd; Nu apasati butonul , Test”. Acest instrument
este cu autodetectie DC/AC si cu functie de identificare
DC/DC +/-.

c. Conectati varful sondei rosie sau negre la stalp, daca

» . < " XX
luminozitatea este slaba, puteti apasa butonul
pentru a porni lumina de fundal. Ecranul LCD este
prezentat mai jos:

X

- Conectati pinul rosu care testeaza tensiunea S

PRESS TO TEST

directa la +, conectati pinul negru la -, ecranul va ST
arata dupa cum urmeaza: @ ‘



-
i
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- Conectati pinul rosu care testeaza tensiunea directa la -, apoi conectati
negru la + si ecranul LCD va afisa:

A

'--

-'
<

- (Cand se testeaza tensiunea AC, ecranul LCD va arata astfel:

AL I'N'l"

d. Scoateti sondele dupd masurare.
Apoi setati comutatorul de functie in pozitia OFF.

3. Masurarea rezistentei de izolatie

Apericol

e Asigurati-va ca nu exista nicio sarcina electrica pe circuitul testat.
e Asigurati-va ca purtati o pereche de manusi izolate pentru tensiune inalta.
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e Nu luati masuratori cand este furtuna sau tuna.
e Nu efectuati masuratori cand capacul bateriei este indepartat.

A/—\ten;ie

e Nu efectuati masuratori cand avertizarea pentru circuit sub tensiune este activa.

Conectati firul rosu si firul negru la portul terminalul desemnat.

b. Setati comutatorul in pozitia corecta in functie de continutul materialului de izolatie (puteti
incerca sa urmati secventa 500V/ 1000V/ 2500V/5000V daca nu cunoasteti domeniul de
rezistentd); de exemplu pentru 2500V:

Sonda Sonda rosie

neagra —|.-=.|-

Dupa pornire si conectare, ecranul LCD afiseaza:

11
1
v
syl MQ
USR]
__MIN_ SEC )
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c. Conectati pinul/clipul de testare la unitatea testata, apasati butonul de testare pentru a
masura, soneria va suna continuu si lumina care indica prezenta unei tensiunii inalte va fi

activata. Ecranul LCD va afisa:

\

p
L[]

-

DN

MIN

SEC

- ::l‘i
E-
<

(e
LN, Vo

d. Eliberati butonul si instrumentul va descarca automat tensiunea inaltd, iar lumina
indicatoare si sunetul se vor opri. Scoateti firele de testare numai atunci cand LCD afiseaza

oV. LCD afiseaza timpul testat si rezistenta de izolatie dupa cum urmeaza:

(= ]
™
v
-, e,
()
NJ2% ' L‘ ,-'-"MQ
-1t
[~ MIN ~ sEC ]

provoca socuri electrice.

APericoI

e Nu atingeti circuitul testat imediat dupa testare. Capacitatea stocata in circuit poate

e. Scoateti pinii sondelor/aligatorul de la piesa

supusa testului, apoi opriti unitatea.

f.  Principiul de testare al rezistentei de izolatie:
Valoarea rezistentei poate fi obtinuta prin
aplicarea unei anumite tensiuni inalte pentru
a declansa urmatorul curent R=V/I.

(LINE)—

Tensiune <V>

| CURENT

e

EARTH(+)

@ Indicator
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Atentie!

d.

Consuma un curent de 25 mA atunci cand comutatorul de functie este in orice pozitie, alta
decat OFF (Auto-power-off aproximativ 1uA). Setati comutatorul in pozitia OFF cand nu
folositi instrumentul.

Comutatorul acestui instrument are doua metode de testare:

- Masurare instantanee: apasati doar butonul TEST, acesta produce tensiune inalta
pentru a testa rezistenta izolatiei. Eliberati butonul, masurarea se va opri.

- Masurare continua: apdsati butonul TEST si rotiti-I pentru a bloca comutatorul
pentru a masura continuu. Rotiti butonul TEST in sens invers acelor de ceasornic i
eliberati-, testerul va opri masurarea.

Pentru a asigura siguranta masuratorilor si a instrumentului alegeti treapta de 500 V cand
rezistenta de izolatie este mai mica de 50 mQ.

Masurarea continua

Despre prima si a doua procedura, va rugam sa consultati MASURAREA REZISTENTEI DE
IZOLATIE.

Conectati pinul/clipul de testare la unitatea testata. Apasati si rotiti butonul PRESS TO TEST
in sensul acelor de ceasornic pentru a efectua o masurare continud. Soneria va sunain acest
moment. Ecranul LCD afiseaza:

g N

i)
T

!

-'. -‘ MQ

==
Ny

0
=) -'
~ SEC

- J

Dupa madsurare, rotiti pozitia initialda a butonului de testare in sens invers acelor de
ceasornic. Instrumentul va descarca automat tensiunea inaltd, iar lumina indicatoare si
semnalele sonore se vor opri. Scoateti firele de testare numai cand LCD afiseaza OV. Ecranul
LCD afiseaza:

" N

i)
"
v
e
T R U U o
o
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C.

Scoateti maiintai firele de testare, apoi setati comutatorul de functie in pozitia OPRIT.

5. Masurarea temporizatorului
Aceasta este o functie pentru a efectua un test automat la orice ora stabilita.

d.

Despre prima si a doua procedurd, va rugdm s& consultati MASURAREA REZISTENTEI DE
IZOLATIE.

Apasati butonul si va fi afisat marcajul TIME1.

v

Apasati butonul A ., pentru a seta timpi, de exemplu, 30 de secunde. Afisaj LCD

dupa cum urmeaza:

nnj

"

v
00:30 .
| min ~ sec EEE )

d. Apasati si rotiti butonul PRESS TO TEST in sensul acelor de ceasornic pentru a efectua

e.

Time1

masurarea temporizatorului rezistentei de izolatie, soneria va suna si i VA clipi; ecranul
LCD va afisa:

r@ N
TS
-, -, W,
4 il
e 20 l' l!llll!' ‘!llll!'|| <llll!' MQ
URCT R e
ST Timet )

Masurarea se opreste automat cand timpul se epuizeaza la ora stabilita. Lumina indicatoare
se stinge si sunetul se opreste. Rotiti butonul inapoiin pozitia initiald in sensul invers acelor

de ceasornic. Ecranul LCD afiseaza:

e

i)

.
~

"
LR L.
MIN

\

§
A
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U
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Atentie!

Apasati butonul A sau V Timpul poate fi setat la fiecare 5 secunde de la 00:00 la 01:00, dupa
aceea, poate fi setat la fiecare 30 de secunde.

6.
a.

Masurarea indicelui de polarizare

Despre prima si a doua procedurd, va rugam sa consultati MASURAREA REZISTENTEI
IZOLATIEL

Apasati butonul ; se va fi afisat marcajul TIME1, apoi apasati butonul ¥ sau A pentru
a seta timpul, de exemplu 1 min;

Apasati butonul ; se va fi afisat marcajul TIME2, apoi apasati butonul ¥ sau A pentru
a seta timpul, de exemplu 10 min. LCD va afisa urmdtoarea imagine:

d 3

)

MQ
__MIN__ sec [ PI_] J

3
3
3

Conectati varful/clipul de testare la materialul de izolatie testat. Apasati si rotiti in sensul

acelor de ceasornic butonul de testare. Soneria va suna, Si N o clipi cand se

- - . . " b P Time2 . s o - -
masoard rezistenta de izolatie la ,Time1", Si N o clipi cand se madsoara
rezistenta de izolatie la , Time2"; ecranul LCD va afisa:

( \

)
=

, A

"-‘".:":":' ’-' ’-'- 'MQ
B EN |

Cand masurarea este finalizata la TIME2, lumina de inalta tensiune se stinge, iar sunetul de
inalta tensiune se opreste. Rotiti butonul de testare inapoi in pozitia initiala in sens invers
acelor de ceasornic, iar rata (rezistenta de izolatie de TIME2 / rezistenta de izolatie de
TIME1) este afisata dupa cum urmeaza:



r.ll )
0
L Ly
\__/
; ("
.00 LI

e. Apasati butonul prima data: LCD va afisa valoarea rezistentei de izolatie a TIME1 cain
imaginea urmatoare:

7

(1]
Qi
Ly
B\ N\
; waw
0 rop et bt
k-'mm'-szc Timet PP

- . TIMER| - . . . . . A
Apasati butonul a doua oara: LCD va afisa valoarea rezistentei de izolatie TIME2 ca’in
imaginea urmatoare:

rIII

s

L Y
5 I
ooop VAL f
e Em

Apasati butonul pentru a treia oara, ecranul LCD va afisa valoarea indicelui de
polarizare.

Masuratorile indicelui de polarizare se efectueaza de obicei: TIME1 la 1 min si TIME2 la 10
min.

Indicede = Valoarea rezistenteiin 10 min (TIME2)

polarizare Valoarea rezistentei in 1 min (TIME1)

Indice de Lsaumaimult |4-2 2-1 1 sau mai putin
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polarizare

Criteriu Foarte bine Bine Dubios Nesatisfacator

Atentie!
Datele prezentate in instructiunile de operare sunt doar un exemplu de ilustrare, va rugam sa

consultati valorile obtinute de dumneavoastra.

7. Utilizarea firului de protectie verde

Conectati firul verde de protectie la terminalul GUARD. Este folosit doar pentru a masura
rezistenta de izolatie a cablului. Strangeti scutul in timpul mdsurarii pentru a reduce efectul
curentului de scurgere (va rugam sa consultati instructiunile inainte de testare pentru a
intelege alte operatiuni). Conectati firele dupa cum urmeaza:

Sonda

rosie
Sonda sondl I I
neagra verde —

~—
~
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| = Alimentare i Curent de scurgere: Material

: (O)——+———======mommomooe —izolator

! GUARD | ——p———Fir de protectie
! i e

' INDICATOR : e

E @ : q z%,

| | >

! ~_ 1 e D

| _/ |

| EARTH | —— Manta
TR T TR T | izolatoare

lll. ALTE INFORMATII

Precautii:

1. Ecranul este lipsit de valori dupa pornirea instrumentului:
Verificati daca bateria este instalata corect. Deschideti usa bateriei si verificati ca simbolul
+ - de pe baterie sa corespunda simbolului de pe compartimentul bateriei.

2. Daca tensiunea bateriei este mai mica de 8,5 VV +- 0,2 V si ecranul LCD afiseaza o indicatie
de baterie scazutd, va rugam sa inlocuiti bateria pentru a evita citirea incorecta.
Va rugam sa cititi pagina pentru instructiunile de utilizare pentru operatiunea de inlocuire a
bateriei.

3. Modul de conectare a pinului de testare cu clema aligator este ca in imaginea urmatoare:

4. Scoateti bateria din instrument daca acesta nu este folosit pentru o perioada lunga de timp
pentru a evita deteriorarea compartimentului bateriei si a electrodului ca urmare a unei
scurgeri a bateriei.
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intretinere si Garantie

Intretinere

1. Nu depozitati si nu utilizati unitatea in urmatoarele locatii:

a.

b
(o7
d

Stropi de apa sau nivel ridicat de praf.

Aer cu continut ridicat de sare sau sulf.

Aer cu alte gaze sau materiale chimice.

Temperatura sau umiditate ridicata (peste 60 C, 90%) sau lumina directa a
soarelui.

2. Nu dezasamblati unitatea si nu incercati modificdri interne.

Nu utilizati niciodatd alcool sau diluant pentru a curdta carcasa unitatii, care va eroda

in special suprafata LCD; curatati unitatea usor dupa cum este necesar, cu putinad

apa curata.

Garantie

1. Despre garantiile relative va rugam sa cititi cardul de garantie.

2. Nu ne asumam raspunderea pentru: daune de transport; utilizarea sau operarea

incorectd; incercari de manipulare, modificari sau reparatii.

Declaratie

a. Ne rezervam dreptul de a actualiza si de a modifica designul produsului, precum si

actualizarea manualului, iar produsul poate fi schimbat fara nicio notificare

ulterioara.

b. Aruncarea bateriilor trebuie sa fie in conformitate cu legile si reglementarile locale.

Eliminare:

Cumpadratorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le
colecta separat. Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidenta
redusa a substantelor periculoase asupra mediului si sandtatii umane,
precum si conservarea resurselor.

il Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin
diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot

fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot avea

un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate

corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac

obiectul unei colectari separate reprezinta o pubeld cu roti barata cu o cruce. Aceasta

pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea
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fac obiectul unei colectari separate.

C€

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC



