Umidometru profesional Mestek
WM?700

Manual de utilizare
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ATENTIE!!!

I
Inainte de a utiliza acest produs, va rugdm si cititi cu atentie acest manual, acesta v va invata
metoda corecta de functionare.
Acest tester este un instrument profesional pentru masurarea continutului de umiditate al
materialelor, adesea folosit pentru masurarea continutului de umiditate al lemnului sau al
materialelor de constructie.
Datele de madsurare trebuie sa ofere o baza pentru a stabili daca este necesara o uscare
suplimentara.
Instrumentul are, de asemenea, capacitatea de a mdsura temperatura si umiditatea mediuluiin care
se afla materialul. Masuri de precautie pentru a evita ranirea personald sau deteriorarea
instrumentului.
Operati instrumentul corect in conformitate cu utilizarea prevdzuta a produsului si in parametrii
specificatiin fisa tehnica.
Nu depozitati acest produs cu solventi, acizi sau alte substante corozive.
Atentie la vatamarea corporala cauzata de electrozi! Cand instrumentul nu este utilizat, acoperiti

capacul de protectie.

I. DESCRIERE FUNCTII




Comutator de alimentare: Apasati scurt pentru a porni, apasati lung pentru a opri (apasati
scurt pentru a afisa temperatura ambientala si umiditatea dupa pornire, apasati scurt SET
pentru a comuta Fahrenheit si apasati scurt butonul de alimentare din nou pentru a iesi din
masurarea temperaturii si umiditatii).

Tasta SET: Conversia domeniului MAT (parametrii materialului de referinta in timpul
masurarii).

Sonda cu electrod: Pentru masurarea materialelor prin contact.

Ecran: Afiseaza datele de masurare.

Capac de protectie a electrodului: Va rugam sa il acoperiti atunci cand instrumentul nu este
in uz si aveti grija la deteriorarea cauzata de electrod.

Punct de testare instrument MAT1: (T-— 52%/ B— 27% /+5%)

Folosit pentru a determina precizia instrumentului.

DESCRIEREA ECRANULUI LCD
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Nivel baterie

Unitate de masurare a temperaturii
Valoarea temperaturii si umiditatii
Intervalul de masura

Valoarea rezultatelor

Unitate de masura

Valoare analogica



lll. PARAMETRII TEHNICI

Lungimea electrodului

10mm

Interval de masura

Lemn: 3.7 — 82%

Material constructii: 0.1 — 80%

Temperatura ambientala: -10 — 60°C

Umiditatea relativa a mediului: 0 = 100%

Rezolutie

0.1%,0.1°C, 1%

Eroare

1—75% 5%

Temperatura ambientalda

0-45°C=1%

-10-0°C, 45 -60°C/ £1.5%

Umiditatea ambientala

20 — 80%/ 4% RH

0 — 20%, 80 — 100%/ +5% RH

Oprire automata Dupa 15 min

Rata de masurare 0.5 secunde
Temperatura de depozitare -10-60°C

Temperatura ambientald de operare 0-40°C
Umiditatea relativa a mediului de operare 0-85%RH
Alimentare 2xAAA15
Dimensiuni 147 x 42 x 25 mm
Greutate 90g

Instructiuni, standarde si teste:

Instructiuni CE: 2004/108/EEC

IV. PASI FUNCTIONARE

1. Apasati scurt butonul O pentru a porni computerul.

2. Tasta SET este pentru a comuta domeniul de testare (selectati intervalul corespunzator in

functie de materialul testat).

3. Dupa pornire, apasati scurt tasta MODE pentru a comuta temperatura si umiditatea

mediului ambiant si apasati tasta SET pentru a converti Fahrenheit.

4. Pentru a asigura acuratetea masuratorilor, selectati mai multe puncte pentru masuratori

repetate.




V.

FUNCTIA OPRIRE AUTOMATA

Daca nu exista nicio operatiune dupa aproximativ 15 minute de la pornire, instrumentul se va opri

automat. Apasati scurt butonul de pornire pentru a reporni in modul de oprire automata.

Vi. PARAMETRII DIFERITELOR MATERIALE
Fag, molid, zada, mesteacan, cires, nuc 5 — 73% raportul de greutate
Stejar, pin, artar, frasin, brad Douglas, salcie Eucalipt 4.9 — 82% raportul de greutate

Placi aglomerate

Afrormosia, Arbore de cauciuc, Imbuia, Niove Bidinkala, Pluta, | 3.7 — 62% raportul de greutate

Strat de mortar de gips anhidru 0.1 = 17% raportul de greutate
Strat de mortar de ciment, beton 2.7 — 80% raportul de greutate
Mortar de var, gips 0.5 — 2.9% raportul de greutate
Caramida 0.3 — 2.6% raportul de greutate
VIl. PRECAUTII
1. Cand apare pe ecran ( ) indica faptul ca puterea bateriei este insuficientd si trebuie
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inlocuita cu una noua.

Scoateti suruburile capacului bateriei si deschideti compartimentul pentru a scoate bateria
veche.

Introduceti 2 baterii AAA de 1.5 V. Fiti atenti la polaritatea bateriei!

Instalati capacul bateriei si strangeti suruburile compartimentului.

Nu utilizati aparatul intr-un mediu cald si umed.

Va rugam sa scoateti bateria cand nu utilizati aparatul pentru o lunga perioada de timp
pentru a evita scurgerea de electroliti si corodarea instrumentului.

Luminozitatea ecranului este puternica si nu poate fi oprita.

Masurati intotdeauna lemnul de-a lungul fibrei.

Valorile de masurare a materialelor de constructie sunt strans legate de materialul de
constructie, de producator si de mediul inconjurator si, uneori, chiar si acelasi material poate
varia semnificativ de la un lot la altul.

Curdtarea carcasei instrumentului cu o carpa umeda (inmuiata in solutie de sapun); nu se

poate folosi solventi de curdtare corozivi.



Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.
Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidenta redusa a substantelor
periculoase asupra mediului si sanatatii umane, precum si conservarea
B  'csursclor. Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care
contin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii
prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a
mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate
separat si reciclate corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si
electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta
pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea

fac obiectul unei colectari separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC



