Tester LCR cu osciloscop digital si generator de
semnal, FNIRSI DSO-TC3
Manual de utilizare

FNI=RSI DSO-TC3

| Vmax:1.37V: Vpp:2.61V ‘
| Vmini-1.23V: Fre:1.008kHz /

i Cyc:0.992ms
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Vezi produsul aici: https://www.bitmi.ro/tester-Icr-cu-osciloscop-digital-si-generator-

de-semnal-fnirsi-dso-tc3-10082.html| sau scaneaza codul QR:
" ﬂi.l. =
ﬁs




bitmi
PENTRU UTILIZATOR

e Acest manual prezinta metoda de utilizare, precautiile si aspectele conexe ale produsului.
Cand utilizati acest produs, va rugam sa cititi cu atentie manualul pentru a obtine cele mai
bune performante ale produsului.

e Nu utilizati instrumentul intr-un mediu inflamabil si exploziv.

e Bateriile uzate nu pot fi aruncate impreuna cu deseurile menajere. \/a rugam sa respectati
legile si reglementarile nationale sau locale relevante pentru a face fata.

e (and existd vreo problema de calitate cu dispozitivul sau aveti intrebari despre utilizarea
produsului, va rugam sa contactati departamentul de Garantii la nr. 0750429647 sau pe
adresa de mail: garantie@bitmi.ro

1. INTRODUCERE

Acest produs combina un osciloscop digital, tester de componente electronice, generator de
semnal, functii pentru testarea continuitdtii, test de tensiune, masurarea temperaturii si umiditatii,
decodare in infrarosu si multe altele. Este echipat cu un afisaj color TFT de dimensiuni mari, baterie
cu litiu reincarcabila incorporata, ofera utilizatorilor functii mai puternice si mai practice cu o
portabilitate buna.

2. SPECIFICATII TEHNICE

a. Specificatii si parametrii

Display Ecran color TFT de 2,4 inchi, iluminare de
fundal LED

Tensiunea de utilizare Acumulator Li-lon reincdrcabila

Incarcare USB Tip C, +5V

Dimensiuni 103 x79x 31 mm

Suport Suport pliabil all-in-one

b. Specificatiile si parametrii ai osciloscopului digital DSO

e Osciloscopul are o rata de esantionare in timp real de 10MSa/s si o latime de banda de
500KHz.
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e (Cu functie de declansare completa (singura, normald, automata), indiferent daca utilizati
semnale analogice periodice sau semnale digitale neperiodice.

e Semnalul de tensiune maxim masurat este de 400V.
e Echipat cu AUTO eficient, forma de unda masuratd poate fi afisata fara ajustari greoaie.

Frecventa de esantionare in timp real 10MSa/s

Latimea de banda analogica 500Khz

Rezistenta de intrare T™Q

Metoda de cuplare AC/DC

Tensiunea de test 400V

Sensibilitate verticala (x1) 10mV - 10V

Interval de baza de timp orizontal 1us - 10s

Modul de declansare Auto / Normal / Single
Tip de declansare Marginea ascendentd / Marginea descendenta
inghetarea formei de unda Da

Madsurare automata Da

c. Specificatiile si parametrii modului de testare a componentelor TC3

e Instrumentul poate identifica si masura automat diversi tranzistori, inclusiv triode NPN si
PNP, mosfet cu canal N si canal P, mosfet cu jonctiune, diode, diode duale, tiristoare si
rezistente, inductori, condensatori si alte componente pasive.

e Analizeaza automat codul infrarosu al protocolului NEC.

e Alte moduri functionale: inclusiv testul de continuitate a circuitului, masurarea tensiunii de
intrare 0~40V, iesire PWM, masurarea cu diodd reglata 0~32V, masurarea senzorului de
temperaturd DS18B20, mdsurarea senzorului de temperatura si umiditate DHT11 etc.

Categorie Interval Descriere parametrii

Marire hfe, tensiune baza-emitator Ube,

Triod B este mai mare de 10 | Ic/le, curent de intrerupere inversa colector-
riode o \ 9 . )

si mai mic de 600 emitator Iceo, Ices, cadere de tensiune

directa dioda de protectie Uf. (1)
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Diode

Caderea de tensiune
directa <4,5V

Caderea de tensiune directd, capacitatea
jonctiunii, curentul de scurgere invers. (2)

(zona de testare 1-2-3) cadere de tensiune

0.01-45V . ] ] .
directq, tensiune de defalcare inversa.
Dioda reglabila
(zona de testare K-A-A) tensiune inversa de
0.01-32V
defalcare
Capacitate de poarta Cg, curent de scurgere
JFET Id sub Vgs, diodd de protectie Caderea de
presiune directa a tubului Uf. (4)
Curent de scurgere Id sub Vgs, caderea de
MOSFET (3) IGBT , R 2T .
tensiune directa a diodei de protectie Uf.(4)
Tensiune de pornire Vt, capacitate de poarta
MOSFET Cg, rezistenta dren-sursa Rds, protectie
Caderea de tensiune directa a diodei Uf (4)
SCRs Tensiune de pornire
<5V, curent de Tensiunea de poarta
TRIAC declansare la pol <6mA
, Valoarea capacitatii, factorul de pierdere
Capacitor 25pF - 100mF '
Vloss (5)
Rezistor 0.01Q - 50MQ Rezistenta
Bobinad 10uH - 1000mH Valoarea inductantei, rezistenta DC (6)
) Valoarea tensiunii, polaritate pozitiva si
Baterie 0.1 -45V I !
negativa
Tensiunea de intrare 0 - 40V Valoarea tensiunii
DS18B20 0-85°C Temperatura
DHT11 0-60°C / 5-95% Umiditate

Decodare la distanta
in infrarosu

Codul infrarosu al
protocolului NEC

Afiseazd codul utilizatorului, codul de date si
forma de unda in infrarosu corespunzatoare.
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NOTA:

@Ices, Iceo, Uf sunt afisate numai atunci cand sunt valide.

(2) Capacitatea jonctiunii si curentul de scurgere inversa sunt afisate numai atunci cand
sunt valide.

(3)Tensiunea de pornire sau de oprire a FET-ului trebuie sa fie mai mica de 5V.

(4) Afisat numai cand exista o protectie a diodei.

(5)Vloss este afisat numai atunci cand este valid.

(6)Componente cu doua picioruse si masurati inductanta atunci cand rezistenta este
mai mica de 2,1 kQ.

d. Specificatiile si parametrii ai generatorului de semnal

Generatorul de semnal are un total de 6 forme de unda din care sa aleagd, cu frecventa si

amplitudine reglabile.

Unda sinusoidala 1-100KHz/0-3.3V/50%
Unda patrata 1-100KHz/3.3V/50%

Unda de puls 1-100KHz/3.3V/0-100%
Unda triunghiulara 1-100KHz/0-3.3V/50%
Rampa 1-100KHz/0-3.3V/0-100%
DC 0-3.3V
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3. INTERFATA TASTE

a. Butoane

Buton ascuns Operatiune Functie
Gaura laterala Atingeti Resetare
Buton Operatiune Functie

Apasati scurt

Pornire / Intoarcere

Apasati lung

OFF (Oprire)

OK
MENU

Apasati scurt

Introduceti / confirmati operatiunea / remasurati

Apasati lung

Intrati la setdrile sistemului

HOLD

Apasati scurt

Deplasati la dreapta/comutati

Apasati lung

Pentru a opri sau a porni afisarea parametrilor
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cand se afiseaza o forma de unda in modul
osciloscop.

Apdsati scurt Deplasati la stanga/comutati

W Opriti sau rulati in timp ce afisati forme de unda
asati lun
pasa; 8 in modul scope.

' Apdsati scurt Deplasare in jos/comutati/scadeti valoare
Apasati lung Comutare continua/scadere continua a valorii
Apdsati scurt Mutati in sus/Comutati/Adaugati

‘ Apdsati lung Comutare continua/adaugare continua a valorii

b. Zona de testare

123 1232

Tija mica

T

® Zona 1-2-3

e Un total de cinci porturi de testare diferite sunt impartite in zona 1-2-3 si zona K-A-A
pentru comoditatea descrierii (asa cum se aratd mai sus).

e Portul de testare se afla in coltul din stanga jos al ecranului, este un port cu doua randuri cu
14 gauri, cu dispozitiv de blocare, iar fiecare port este marcat cu 1, 2, 3, K, A; cele cu aceeasi
eticheta sunt scurtcircuitate intern, si au aceeasi functie.

e Existd o mic tijd la capdtul stang al porturilor. Cand este ridicatd, portul este relaxat. In

acest moment, introduceti sau scoateti componenta supusa testului.
OK
- . . . . - . MENU .
e Dupa introducerea componentei testate si blocarea acesteia, apasati " , iar testerul va
identifica automat tipul componentei si punctul de testare in care se afla va fi afisat pe

ecran.
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e (and testati componentele cu 2 pini, puteti introduce in orice doud porturi diferite din zona
1-2-3, in orice ordine.

e (and testati componentele cu 3 pini, puteti introduce oricare trei porturi diferite din zona 1-
2-3,in orice ordine.

e Mufa K-A-A este o zona speciala pentru testarea tensiunii de rezistentd, care contine o
tensiune DC inaltd de aproximativ 30V sau mai mult, K este pozitiv si A este negativ si este
folosit pentru testarea tensiunii de rezistentd, nu amestecati. Introduceti anodul
componentei testate, cum ar fi o dioda Zener, in A si catodul in K.

Nota
e Descdrcati condensatorul inainte de a masura capacitatea, in caz contrar, instrumentul
poate arde.
e Nu este recomandat sa testati componente aflate sub tensiune.

. Interfata semnal

@ © ©

IN(0-40V) DDS DSO

Trei prize coaxiale MCX sunt distribuite uniform pe suprafata superioara, iar inelele lor exterioare
sunt conectate impreuna pentru o masa comuna si sunt utilizate in scopuri diferite:

[IN (0-40V)] - Portul de intrare de tensiune, firul de baza este pozitiv, tensiunea maxima
masurata nu poate depasi DC40V.

[DDS] - Portul de iesire a semnalului generatorului de semnal emite cinci semnale sub forma de
unda cu latime reglabild a impulsului.

[DSO] - Portul de intrare a semnalului de testare a osciloscopului, tensiunea maxima de intrare
nu poate depasi 40Vpk.

Nota:
Cand testati conexiunea, utilizati linia de testare cu mufa MCX pentru a va conecta cu
instrumentul.
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d. Interfataincarcare

e Instrumentul este alimentat de o baterie incorporatd cu litiu de mare capacitate, iar
suprafata inferioara este echipata cu un port de incarcare USB Tip-C conectat la un
incarcator de 5V.

e Indicatorul luminos este intotdeauna rosu la incarcare si verde cand este complet incarcat.

4. OPERARE SI DESCRIERE

a. Pornire sioprire

DSO-TC3

M-Tester

Exista patru optiuni pe pagina de pornire, apasati scurt tastele stanga si dreapta pentru a comuta
intre functii:

:gz

M-Tester Oscilloscope Generator Tools

b. Functionarea si descrierea functiei tester

" N >
w Apdsati scurt tastele stanga si dreapta RUN / HOLD pentrua
No, unknown, or
damaged part
p

comuta la detectorul de tranzistori, apdsati scurt tasta de
OK

. MENU . -~ . -
confirmare pentru a intra in pagina de mdsurare a

tranzistorului; aceasta este situatia in care nu au fost
.0pEnReEA,

masurate componente.




M-Tester

Transistor(PNP) 0K
- . . - . MENU
c 2 Pentru masurarea unei triode, apasati scurt pentru a
FEam incepe masurarea.
Vbe=0.79V
IC=0.0mA

A

M -_Tes ter

Zener Pentru masurarea cu diode reglate (Notd: dioda reglatd se

Vz=24.0V masoara la zona K-A-A, pozitiva si negativa), apasati scurt
OK
MENU

pentru aincepe masurarea.

1-2-3 Zona de testare - Instructiuni de utilizare

Selectati o pozitie adecvata in aceasta zona si mufe cu etichete diferite si conectati tranzistori,

rezistente, condensatoare, bobine etc. Dupa ce pinii componentelor sunt introdusi si blocati, face;i

clic pentru a incepe testul, asteptati cateva secunde, iar rezultatul va fi afisat pe ecran.

Tranzistoarele bipolare din interiorul diodelor de protectie si ale MOSFET-urilor pot fi
detectate si afisate pe ecran.

Masurati factorul de amplificare a curentului (hFE) al tranzistorului bipolar si tensiunea de
conducere a jonctiunii emitatorului. Tranzistoarele Darlington pot fi identificate prin
tensiunea de prag ridicata si factorul de amplificare a curentului ridicat.

Trioda -, parametrii sdi vor fi afisati numai atunci cand masurarea este valida.

Capacitatea echivalenta C si curentul de scurgere inversa a diodei vor fi afisate numai atunci
cand mdsurarea este valida.

Tensiunea de pornire sau de oprire a MOSFET-ului trebuie sa fie mai micd de 5V, in caz
contrar, rezultatul masurat este dat de parametrii echivalenti ai acestuia (diode,
condensatori etc.).

Tensiunea de pornire a tiristorului trebuie sa fie mai mica de 5V, in plus, curentul de
declansare pentru mentinerea conductiei trebuie sa fie mai mic de 6mA, In caz contrar, nu
poate fi masurat corect.

VLoss afisat la masurarea capacitatii inseamna pierdere si atenuare. Cu cat valoarea este
mai mare, cu atat performanta capacitdtii este mai slaba.

Domeniul de masurare al inductantei este de 10uH-1000mH. Inductanta este masurata
numai atunci cand rezistenta este mai mica de 2,1 kQ. Bobinele cu miez de aer si bobinele

10
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de putere nu pot fi masurate direct. Se recomanda sa incercati sa conectati un electrod inel
adecvat in serie pentru testare.

e Curentul deiesire al portului de testare este de 6MA, ceea ce necesita un SCR condus de un
curent mai mare.

e LED-ul este detectat ca o diodd, iar raportul de cadere de tensiune directa este mai mare

decat valoarea normald. LED-urile duale sunt detectate ca diode duale. LED-urile vor clipiin
timpul detectarii.

Instructiuni pentru zona de testare K-A-A

Introduceti componenta pozitiva, cum ar fi dioda reglata, cu anodul in A si catodul in K, blocati
OK

. . . MENU ~ . . ~ . .
soclul si faceti clic pe pentru a incepe testul. Domeniul maxim de masurare al diodei
reglate este de 24V.

c. Functionarea si descrierea functiei osciloscop

Vmax:0 {50\.'- i Vhp,d OD-\-' .

Vmin:-0.00V. e:0.012v . A - A A .

Vave:0.00V Pe pagina de pornire, apasati scurt tastele stanga si dreapta pentru
| Vims:0.00V Cyc00.200ms ' !

a comuta la functia de osciloscop si apdsati scurt tasta de
confirmare pentru a intra in pagina osciloscopului.

[10mVI X1 N100us] RUN

Parametrii din colturile din stanga jos si sus ale ecranului pot fi selectati prin apdsarea scurta a

tastelor stanga si dreapta , si comutand unul cate unul dupa ce efectul este selectat si tastele sus

OK
MENU

Si jos AV, pentru a comuta sau regla; apasati scurt tasta AUTO pentru a regla automat

4

forma si apdsati lung tasta din stanga =un pentru a comuta intre STOP si RUN.

e Pictograma indicatorului modului de declansare este pictograma indicatorului marginii
declansarii.

e Auto inseamnad declansare automatd, Single inseamna declansare unica si Normal
inseamna declansare normala.

e Sensibilitatea verticald indica tensiunea reprezentata de o grila mare in directia verticala.

e Pictograma indicatorului modului 1X/10X trebuie mentinuta in concordanta cu setarea
comutatorului 1X/10X de pe manerul sondei, daca sonda este 1X, atunci osciloscopul
trebuie, de asemenea, setat la 1X, 1X masoara = 40V tensiune, 10X masoara = 400V
tensiune.

e 100uS este baza de timp orizontald, ceea ce inseamna durata de timp reprezentata de o
grila mare in directia orizontala.

11
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e AC/DC este pictograma indicatoare a modului de cuplare de intrare, AC inseamna cuplare
AC si DCinseamna cuplare DC.

e RUN/STOP este pictograma indicator pentru pornire/pauza, RUN inseamna pornire, STOP
inseamna pauza; apasati lung butonul din stanga pentru a comuta.

Masurarea parametrilor in timp real
Apasati lung butonul din dreapta pentru a afisa/ascunde cei 8 parametri de masurare afisati in
partea de sus a ecranului:

Vmax=tensiune maxima Vpp=tensiune de la varf la varf
Vmin=tensiune minima Fre=Frecventa

Vave=valoare medie Dut=Duty

VVrms=tensiune RMS Cyc=Ciclu

Sonda osciloscop
e Introduceti sonda osciloscopului cu mufa MCX in mufa [DSO] de pe suprafata superioara,
mai intai reglati angrenajul de atenuare a sondei si conectati clema de impamantare a
sondei la ,masa de referinta” a circuitului testat.
e Conectativarful sondei sau carligul la nodul masurat al circuitului si observati forma de unda
a tensiunii punctului masurat pe ecran.

Nota:
e Factorul de atenuare al sondei trebuie sa se potriveasca cu tensiunea semnalului
masurat, iar semnalul de tensiune care depaseste domeniul maxim nu poate fi masurat.
e (and masurati semnale care depdsesc tensiunea de sigurantd, nu trebuie sa atingeti
partile metalice expuse ale instrumentului pentru a evita socurile electrice.

d. Functionarea si descrierea functiei generator de semnal

[E] Generator uLj

1sine | Pe pagina principald, apasati scurt tastele stanga si dreapta pentru
25408 k \ / \ / a comuta la functia generator de semnal si apasati scurt tasta de
3.Pulse . . n . .

confirmare pentru a intra in pagina generatorului de semnal (asa

4.Triangle (Freq:10000 Hz)

[»\mpl 3.3 v |

5.Ramp cum se arata).

6.DC

12
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Exista 6 forme de unda de semnal din care puteti alege:

eUnda sinusoidald

eUnda patrata

eUnda de puls

elUnda dinti de ferastrau

eUnda triunghiulara

eDC

Apdsati scurt tastele sus si jos si tasta dreapta pentru a alege sa schimbati frecventa sau
amplitudinea, apoi apasati scurt tasta dreapta pentru a schimba valoarea si apdsati scurt tasta
stanga pentru a iesi. (Limita superioara a frecventei este de 10000 Hz, valoarea amplitudinii este
limitata la 3,3 V).

e. (Casetadeinstrumente

|:| Tools _i

Pe pagina de pornire, apasati scurt tastele stanga si dreapta

2Voltage pentru a comuta la caseta de instrumente si apasati scurt tasta de

A= OL. O confirmare pentru a intra in pagina casetei de instrumente, asa
4.DHT11 .

5.IR Decode cum se aratd in figura.

6.Caliberate

Exista 6 functii din care puteti alege:
eTest de continuitate

eTest de tensiune

eTest digital de temperatura DS18B20
eTest de temperatura si umiditate DHT11
eDecodare in infrarosu

e(alibrare automata

Apasati scurt in sus si in jos; dupa ce treceti la functia corespunzatoare, se va masura automat.

e Test de continuitate: Utilizati oricare doua colturi ale zonei 1, 2 si 3 pentru a efectua teste
de rezistenta continue. Dacd circuitul are rezistenta scazuta, acesta va fi considerat
«conectat” si va suna o sonerie.

e Detectarea tensiunii: Introduceti linia de testare MCX in mufa de sus [IN (0~40V)] pentru a
detecta tensiunea dintre liniile de testare.

e DS18B20: Urmati instructiunile de pe ecran pentru a introduce senzorul de temperatura in
mufa de testare pentru masurare.

e DHT11: Urmati instructiunile de pe ecran pentru a introduce senzorul de temperatura si
umiditate in mufa de testare pentru masurare (Nu conectati al treilea pin al DHT).

e Decodificare in infrarosu: Cand testerul este pornit, indreptati telecomanda cu infrarosu
spre marcajul ,IR” de pe panoul testerului, apdsati butonul de pe telecomands, iar

13
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instrumentul va incepe automat sa primeasca semnale in infrarosu si sa efectueze
procesarea decodarii. Dupa ce a fost decodificat cu succes, vor fi afisate codul utilizatorului,
codul de date si forma de unda in infrarosu corespunzatoare. Daca decodificarea esueazd,
codul utilizatorului si codul de date nu vor fi afisate. Daca va aflati pe interfata de decodare
ininfrarosu, ultimele informatii de decodare reusite vor fi in continuare afisate.

e (alibrare automata: Introduceti firul cu trei pini in mufa 1-2-3 a zonei de testare conform
instructiunilor si calibrarea va incepe automat. Dupa deconectarea firelor conform
instructiunilor din procesul de calibrare, asteptati pana cand bara de progres ajunge la 100%
pentru a finaliza calibrarea; in modul curent al instrumentului nu sunt necesare alte operatii.

Nota:

Circuitul extern trebuie oprit, altfel instrumentul poate fi deteriorat.

5. MENIUL DE SETARE PARAMETRII

E] L <Setup

OK
212nd000) Apdsati lung pentru a intra in pagina de setdri a sistemului,
3Volume asa cum se arata in figura.

4 Brightness
5.Default
6.About

Elementele configurabile sunt:
eBoot LOGO

e Limba de sistem

eVolumul sistemului

e Luminozitatea ecran

eMod implicit

eDespre

Apasati scurt tastele sus si jos pentru a comuta si apasati scurt tastele stanga si dreapta pentru a
regla parametrii sau a comuta starile.

6. ACTUALIZARE FIRMWARE

Deschideti software-ul de actualizare pe computerul gazda, conectati computerul si dispozitivul cu

un cablu USB, apoiin timp ce apasati tasta v . apasati tasta de pornire 0 pentruaintrain pagina
de actualizare. In cele din urma, selectati actualizarea firmware-ului corespunzdtoare pe pagina
computerului gazda pentru a finaliza.

14
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7. PROBLEME COMUNE INTALNITE

I: Cum sa judeci daca bateria este incarcata complet?
R: Dupa ce bateria este complet incarcats, indicatorul de incarcare se va schimba de la rosu la verde.

i: De ce forma de und3 de testare continud s3 tremure dintr-o parte in alta si nu poate fi reparata?
R: Tensiunea de declansare trebuie ajustatd, care este sageata galbena din dreapta. n modul de
declansare, apdsati tastele sus si jos pentru a regla tensiunea de declansare. Dupad ajustarea sagetii
indicator galben in partea superioara sau inferioard a formei de undd, aceasta poate fi declansata
si fixata.

I: De ce nu exista nicio form3 de und3 cand se m3soar3 o baterie sau o alt3 tensiune DC?

R: Semnalul de tensiune al bateriei este un semnal continuu stabil fara forma de unda curba. Reglati
sensibilitatea verticald in modul de cuplare DC, va exista o forma de unda in linie dreapta decalatd
in sus sauin jos, daca este cuplare AC, indiferent de modul in care o ajustati, nu va exista nicio forma
de unda.

i: De ce forma de und3 misurat a retelei de 220 V nu este o undi sinusoidalid standard cu
distorsiune?

R: Reteaua de alimentare electrica este in general poluata si contine mai multe componente
armonice de ordin inalt. Aceste armonici sunt suprapuse, astfel incat pe unda sinusoidala va aparea
un sinus distorsionat, ceea ce este un fenomen normal. Formele de unda generale ale retelei sunt
toate distorsiuni, nimic de-a face cu osciloscopul in sine.

i: De ce se obtin parametrii diodelor si capacitatilor la mdsurarea MOSFET-urilor si IGBT-urilor?
R: Deoarece tensiunea de pornire sau oprire @ MOSFET-ului sau IGBT este mai mare de 5V
(tensiunea maxima de alimentare a cipului), MOSFET-ul sau IGBT-ul nu poate fi pornit sau oprit in
mod normal, astfel incat numai parametrii echivalenti pot fi masurati.

8. PRECAUTII

e Dupa ce ati primit dispozitivul, va rugam sa-| utilizati dupa ce este complet incarcat.

e (Cand mdsurati tensiune Tnaltd, nu atingeti nicio parte metalica a osciloscopului pentru a
evita riscul de electrocutare.

e ncercati s nu efectuati teste de inalta tensiune in timpul incarcarii.

e Nu asezati aparatul intr-un loc instabil sau unde poate fi supus la vibratii puternice.

e Nuasezati aparatul in locuri cu umiditate ridicata, praf, lumina directd a soarelui, in aer liber
sau in apropierea surselor de caldura.
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e Instrumentul este alimentat de o baterie de litiu reincarcabild incorporata de 3.7 V; va
rugam sa utilizati un adaptor de alimentare atunci cand il utilizati pentru o perioada lunga
de timp pentru a prelungi durata de viatd a bateriei.

e (and nu este utilizata o perioada lunga de timp, bateria trebuie descarcata la 3,7 VV inainte
de depozitare si trebuie incarcata si descarcata la fiecare trimestru.

e Varugam sd utilizati tensiunea din intervalul specificat in manual pentru incdrcare.

e (and utilizati modul osciloscop, acordati atentie selectiei atenudrii 1X/10X, atenuarea
osciloscopului trebuie sa fie aceeasi cu atenuarea sondei.

e La calibrare, este necesar sa deconectati sonda BNC sau sa scurtcircuitati polii pozitiv si
negativ ai sondei.

Eliminare:

Cumpdratorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.
Colectarea separatd a DEEE poate asigura o incidentd redusd a substantelor
periculoase asupra mediului si sandtati umane, precum si conservarea
resurselor.
I Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin diferite
substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi
reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un
impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate
corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul
unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta pictograma indica
faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea fac obiectul unei
colectari separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC
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