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REGULI DE SIGURANTI\

1! Ayertizare

- Nuindreptati raza laser catre persoane sau animale si nu priviti in raza laser directa

sau reflectatd, nici macar de la distanta.

> Sunteti binevenit sa utilizati nivela laser 360° produsa de compania noastra. Va rugam sa
cititi cu atentie instructiunile de utilizare si masurile de precautie relevante inainte de a face
acest lucru.

> Daca radiatia laser iti ajunge Tn ochii, trebuie sa inchizi ochii in mod deliberat si sa intorci
imediat capul departe de raza.

> Nu efectuati nicio modificare la echipamentul laser.

> Reparati echipamentul laser numai prin intermediul specialistilor calificati, folosind piese de
schimb originale. Acest lucru asigura siguranta echipamentul laser este intretinut.

> Nu permiteti copiilor sa foloseasca echipamentul laser fara supraveghere. Ei ar putea orbi
neintentionat alte persoane sau pe ei insisi.

> Nu utilizati echipamentul laser in medii explozive, de exemplu in prezenta lichidelor
inflamabile gaz sau praf. Scanteile pot fi creat in echipamentul laser care poate aprinde
praful sau fumul.

> Tineti echipamentul laser si suportul universal departe de stimulatoarele cardiace. Magnetii
din interiorul echipamentului laser si suportul universal pot genera camp magnetic, care va
avea un efect negativ asupra functiei stimulatorului cardiac.

> Radiatia laser, produs cu laser clasa ll, porniti laserul numai cand utilizati acest aparat.

FUNCTIONAREA PRODUSULUI

e Instrumentul poate produce pana la patru plane laser, doua plane orizontale si doua plane
verticale ortogonale. Fiecare plan laser poate produce un cerc de linii cu punctul de emitere
a luminii laser ca centru si proiectie interna 360°.

e Instrumentul adopta pendul gravitational pentru nivelare automata. Unghiul de nivelare
automata este mare, dispozitivul poate fi plasat pe un obiect relativ plat sau instalat pe
suportul superior de perete si ajustat la centru aproximativ. Instrumentul poate fi rotit astfel
incat fascicul laser poate ajunge in toate directiile. Instrumentul de reglare fina poate gasi

tinta in mod convenabil si precis.



e Areincorporata o alarma de unghi automata. Aceasta functie de alarma automata poate
face ca linia laser sa clipeasca atunci cand inclinarea instrumentului depaseste intervalul de
siguranta si poate recupera rapid lumina dupa nivelare. De asemenea, puteti utiliza functia
.slash” pentru a opri alarma automata, astfel incat sa poata fi utilizata in starea de inclinare.
Dispozitivul de blocare automata permite instrumentului sa se blocheze automat cand este
inchis si sa se elibereze automat cand este deschis.

e Instrumentul este mic si usor de utilizat. Poate fi utilizat pe scara larga in decoratiuni

interioare, tavan, instalare de usi si ferestre, despartire, asezarea conductelor si alte

constructii.
INFORMATII TEHNICE
Sursa de lumind Lumina albastra Lumind verde _
Lungimea de unda laser 515nm 532nm 638nm
Domeniu de lucru 10m 10m 10m
Putere laser 20mw 20mw 70mw
Interval de autonivelare +3.0° +3.0° +3.0°
Clasa laser Il I I
Precizia de nivelare 1.5mm/5m 1.5mm/5m 1.5mm/5m
Baterii 12V 12V 12V
Timpul de functionare >40h >35h >45h
Temperatura de operare -10°C-50°C -50C-40°C -10°C-50°C
Grad de protectie IP54 IP54 IP54




DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Deschidere de iesire pentru fasciculul laser H1 orizontal

Deschidere de iesire pentru fasciculul laser H2 orizontal

Deschidere de iesire pentru fasciculul laser V1 vertical

Deschidere de iesire pentru fasciculul laser \/2 vertical

Comutator ON/OFF — apdsati spre stanga pentru a porni, apasati spre dreapta pentru a opri
dispozitivul si pendulul se blocheaza in acelasi timp

Panou de taste — modul cu lucru cu laser si comutare functii

Compartimentul bateriei — baterie 12V



TASTE SI ECRAN

04

1- Tasta comutator laser orizontal — comutator pornire/oprire laser orizontal H1 si H2

2- Tasta comutator laser vertical — comutator pornire/oprire laser vertical V1 si V2

3- Indicator de putere — afiseaza puterea ramasa a bateriei curente

4- Tasta combinata pentru inclinare si modulare — apdsati si mentineti apasat aceasta tasta
timp de 3 secunde pentru a activa functia de inclinare. Cand instrumentul este inclinat, nu
se va porni alarma. Apasati si mentineti apasat aceasta tasta pentru 3 secunde din nou
pentru aiesi din aceasta functie. Apasati scurt aceasta tasta pentru a comuta intre modurile
.ECO", ,NOR" si ,SUP".

5- Indicator mod de inclinare — cand functia de inclinare este activatd, aceasta lumina este
mereu aprinsa.

OPERARE
> Introduceti acumulatorul de 12V in locul indicat.
> Nivelati aproximativ instrumentul, porniti comutatorul, laserul orizontal inferior va fi pornit,

iar indicatorul de alimentare se va stinge dupa 3 secunde. Retineti ca indicatorul de
alimentare se afiseaza in functie de puterea curenta a bateriei. Indicatorul de alimentare va
fi aprins timp de 3 secunde cand instrumentul este pornit sau cand se apasa pe orice tasta.
Cand tensiunea bateriei este mai mare de 7,5 V, cele trei lampi de afisare a cantitatii

electrice sunt pline. Cand tensiunea bateriei este mai mare de 11V, cele treci lumini de



afisare a cantitatii electrice sunt aprinse. Cand tensiunea bateriei este intre 10V-11V, doua
lumini de afisare a cantitatii electrice sunt aprinse. Cand tensiunea bateriei este intre 9 V-
9.5V, o lumina de afisare a cantitatii electrice este intotdeauna aprinsa. Cand tensiunea
bateriei este mai mica de 9V, lampa electrica si laserul sunt toate stinse, buzzer-ul suna de
trei ori si apoi nu exista niciun raspuns. Cand un singur indicator de baterie este aprins, va
rugam sa incarcati sau inlocuiti bateria la timp.

» Tasta de comutare cu laser orizontal H.

- Laserul orizontal H1 functioneaza in starea initiala de pornire.

- Apasati o datq, laserul orizontal H1 se opreste si laserul orizontal H2 se aprinde.

- Apasati de doua ori, laserele orizontale H1 si H2 se aprind in acelasi timp.

- Apasati de 3 ori, laserele orizontale H1 si H2 se opresc in acelasi timp.

- Apasaside 4 ori, laserul orizontal H1 se aprinde.

- (Nota: logica de control de mai sus este logica instrumentului 4D. Daca este un instrument
3D, butonul controleaza doar H1 sau H2 pornit si oprit.)

> Tasta verticald a comutatorului laser V.

- Toate laserele verticale se opresc in starea initiala de pornire.

- Apasati o datg, laserul vertical V1 se aprinde.

- Apasati de doua ori, laserul vertical V1 se opreste si laserul vertical V2 se aprinde.

- Apasati de 3 ori, laserele verticale /1 si V2 se aprind in acelasi timp.

- Apasati de 4 ori, laserele verticale V1 si V2 se opresc in acelasi timp.

» Daca inclinarea instrumentului depaseste + 3.0°, instrumentul va da o alarma si linia laser
va clipi. Reglati unghiul de plasare al instrumentului. Dupa corectare, alarma se va opri si
instrumentul va functiona normal.

> Apasati tasta combinata mod si inclinare timp de 3 secunde, iar indicatorul modului de
inclinare este aprins, indicand faptul ca functia de inclinare este activata si alarma este
oprit. In acest moment, poate fi efectuata operatia cu linia oblici. Amintiti-va sa nu utilizati
in mod normal in aceasta stare.

> Apasati scurt tasta combinata de mod si inclinare pentru a comuta intre cele trei moduri:
»eC0”, ,NOR" si . SUPH

> Opriti comutatorul, instrumentul este oprit, toate laserele sunt oprite, tastele nu raspund si

miscarea este blocata.

iNTRE'[INEREA DISPOZITIVULUI

Instrumentul trebuie utilizat cu grija si pastrat corespunzator pentru a evita vibratiile puternice sau

caderile.



Inainte de a muta sau a transporta instrumentul, setati comutatorul ON/OFF pe partea laterala in

pozitia ,OFF", blocati instrumentul pentru a evita afectarea precizia instrumentului.
Pastrati lentilele curate si stergeti-le cu o carpa moale sau tamponati-le cu bumbac in mod regulat.

Daca instrumentul nu este folosit pentru o perioada lunga de timp, este mai bine sa scoateti bateria
din compartimentul bateriei pentru a preveni deteriorarea instrumentului din cauza scurgerii de
lichid din baterie.

Cand instrumentul este deteriorat, acesta trebuie reparat de catre producator. Nu-I

dezasamblati singur!

Eliminare

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice
si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta
separat. Colectarea separatd a DEEE poate asigura o incidenta redusa a
substantelor periculoase asupra mediului si sdanatatii umane, precum si
conservarea resurselor.
I  Ficcare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin
diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime
secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importantd de poluare a
mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate
separat si reciclate corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si
electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca
acestea fac obiectul unei colectari separate.
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