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PREZENTARE GENERALA

Aceastd unitate este o clampmetru cu valoarea maxima afisata 6000 si un interval automat AC/DC.

Are functii de identificare automata a tensiunii AC/DC de impedantd joasa LOZ si masurarea valorii

efective reale. Senzorul sdu flexibila iFlex (optional) poate extinde domeniul de mdsurare a
curentului AC la 3000A.
De asemenea, senzorul are o flexibilitate mai mare, astfel potrivit pentru conductori de diferite

dimensiuni si aplicabil in multe situatii diferite.

Poate fi folosit pentru a masura curentul AC/DC, tensiunea AC/DC, rezistenta, capacitatea, dioda si

pornirea/oprirea. Are functiile de valoare maxima MAX, valoare minima MIN, masurarea curentului

INRUSH, masurarea VFD, lanternd, masurarea temperaturii, oprire automatd, detectarea tensiunii

AC fard contact NCV, identificarea firelor sub tensiune, protectie la suprasarcina pe toatd gama,

indicarea bateriei scazute, etc.

INFORMATII DE SIGURANTA

A\

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de utilizare pentru a preveni un posibil

soc electric sau deteriorarea unitatii.

La primire, va rugam sa verificati daca unitatea si accesoriile au fost deteriorate in timpul
transportului.

Va rugam sa respectati reglementarile locale si nationale de sigurantd, sa nu testati in
mediul expus conductorilor sub tensiune periculosi si sa utilizati echipament personal de
protectie pentru a preveni socurile electrice si descarcarile electrice.

Cand utilizati, va rugam sa va asigurati ca carcasa unitatii nu este deterioratd, ca stratul de
izolatie al sondei nu este deteriorat, ca capacul bateriei este inchis si surubul este blocat si
cd domeniul functional este corect.

Este interzisa masurarea dincolo de valoarea indicatda a domeniului de protectie sau
schimbarea pozitiilor in timpul masurarii.

Cand unitatea este conectata la circuitul de masurare, degetul trebuie plasat in spatele
dispozitivului de protectie a mantalei sondei si este interzisa atingerea partii superioare
(partea metalicd) a sondei.

Daca tensiunea masurata este mai mare de 60V DC sau 30V AC (valoarea efectiva), trebuie
luata precautie pentru a preveni socurile electrice, iar cea mai mare tensiune masurata la
capatul de intrare nu trebuie sa depaseasca AC750V/DC1000V.

Inainte de a roti comutatorul pentru a schimba functia de masurare, v rugdm s& scoateti
sonda din circuitul testat.

Cand masurati curentul, va rugam sa scoateti sonda de testare de la capatul COM si de la
capatul INPUT.
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e Personalului neprofesional ii este interzis sa deschida carcasa pentru a regla sau repara
unitatea.

e Inainte de masurarea rezistentei si capacitdtii si a testului pornit-oprit, v rugdm sa
deconectati sursa de alimentare a circuitului si sa descarcati toti condensatorii de inalta

tensiune din circuit.

e Este interzisa utilizarea falcilor unitatii pentru a masura tensiunea si curentul AC cu o

sarcina mai mare de 1000 A sau 1000V.

e FEste interzisd masurarea curentului cu o sarcind mai mare de 3000A de catre senzorul

flexibil.
Simboluri
Simbol Descriere
~ .
VvV Tensiune AC
:V' Tensiune DC
A Informatii de siguranta, vezi manualul
\ Impamantare
@ Dubla izolatie
m Simbol avertizare tensiune inalta
CE Respecta directivele Uniunii Europene
CAT i Se referd la nivelul de protectie a tensiunii de rezistenta la impulsuri, nivelul
Il si gradul de poluare 2 conform standardului [IEC-61010
SIMBOLURI
1. Display
Simbol Descriere
AUTO Detectie automata
NCV Detectare tensiune AC fard contact
Live Identificare fir sub tensiune
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H Mod retinere date
MAX Valoarea maxima
MIN Valoarea minima
ZERO Sterge datele
oi)) Test de continuitate
<= Dioda
AC Tensiune AC
DC Tensiune DC
LOZ Identificare automata a tensiunii AC/DC
VFD Masurarea variatorului de frecventa
Hz Frecventd
A Masurarea curentului
INRUSH Test curent de pornire
Valoarea curentului alternativ este mai mica de 0,4A, iar
simbolul circuitului de masurare al capului clemei clipeste.
@ Senzor flexibil de curent iFlex
nF/uF/mF Capacitate
Q/kQ/MQ Rezistenta
°C/°F Masurarea temperaturii

(-

Baterie scazuta

G

Oprire automata

Electrodul negativ
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2. Taste
Tasta Descriere
SEL Selectarea functiei
MAX/MIN Valoarea maxima si minima
VFD/ZERO Apdsati scurt pentru masurarea frecventei variabile sub modul
AC / Apasati lung pentru a sterge in modul DC
INRUSU Test curent de pornire
:\,?: Apasati scurt pentru a porni sau opri lumina de fundal
HOLD/ ¥ Apdsare scurta pentru pdstrarea datelor / Apasare lunga
pentru a porni sau opri lanterna
3. Porturi
Intrare Descriere
com Se conecteaza sonda neagra
INPUT Se conecteazd sonda rosie

SPECIFICATII

Detectie automata DA

Protectie la suprasarcina 250V

Tensiunea maxima de intrare la porturile COM si INPUT | 750V AC / 1000V DC

Altitudine Max. 2000m
Display LCD
Valoarea max. afisata 5999
Valoare peste limita OLsau-0OL

Timp de esantionare de 3 oride secunda
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Alimentare 3x 1.5V AAA
Temperatura de lucru 0°C-40°C
Temperatura de depozitare -10°C-50°C

Dimensiuni 250 x 85 x 45 mm
Dimensiune falca 42 mm
Lungime senzor iFlex 1.8 mm
Dimensiunea senzor iFlex 7.5mm
Greutate (fara baterie) Aproximativ 368g

FUNCTII

Tasta de selectare a functiei SEL: comutator NCV, Live/Rezistenta, ON/OFF, Dioda,
Capacitate, °C/°F, curent AC/DC.

MAX si MIN: utilizate in tensiune AC/DC si curent AC/DC. Apasati scurt pentru a comuta
intre MAX si MIN si apasati lung pentru a anula testul.

Tasta ZERO: Pentru a garanta masurarea precisd; apasati lung tasta ZERO in modul curent
DC pentru a elimina datele de baza cauzate de interferenta campului magnetic din mediu.
Masurarea frecventei variabile VFD: VFD poate fi pornit in modul de tensiune si curent
alternativ. Acest lucru poate reduce interferenta semnalelor de inalta frecventa asupra
rezultatelor masuratorilor, incapacitatea de a masura, datele de masurare instabile si alti
factori.

Test de curent INRUSH: poate masura curentul de varf care curge in sarcind atunci cand
sursa de alimentare este pornita. Opriti sursa de alimentare si apasati scurt tasta INRUSH.
Porniti sursa de alimentare a sarcinii si cand curentul trece prin capatul aparatului, curentul
de varf al sarcinii poate fi captat.

Functia de oprire automatd: daca nu exista nicio operatiune dupa pornire timp de
aproximativ 10 minute, unitatea va intra automat in starea de repaus. Apasati tasta SEL
pentru al reporni.

Anulati functia de oprire automata: Rotiti comutatorul in pozitia OFF, apasati tasta HOLD si
porniti dispozitivul in acelasi timp, ceea ce poate anula functia de oprire automata si o poate
relua dupa repornire.

Indicator de subtensiune a bateriei: cand afisajul arata [, bateria este insuficients. Vi
rugam sa schimbati bateria la timp pentru a evita afectarea datelor de masurare.

Tasta HOLD: Apasati scurt tasta HOLD pentru a bloca datele masurate, iar soneria in starea
de asteptare emite un avertisment la fiecare 3 secunde. Rotiti comutatorul sau apasati
scurt tasta Hold din nou pentru a iesi din retinerea datelor.
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GHID DE OPERARE

1. Detectie NCV

Rotiti comutatorul la NCV. Tnchideti partea superioard a capului de clema pe conductor pentru a
detecta semnalul de tensiune. Pentru tensiunea joasa ecranul afiseaza —L, pentru tensiune inalta,
ecranul afiseaza —H, iar lumina indicatoare si soneria emit avertismente cu frecvente diferite.
Note:
- Chiar daca nu exista nicio indicatie, tensiunea poate exista in continuare. Nu va bazati pe
detectarea tensiunii fard contact pentru a determina daca exista tensiune in fir.
- Procesul de testare poate fi afectat de factori precum designul prizei si diferitele grosimi si
tipuri de izolatie.
- Sursele de interferenta externe (cum ar fi lanterne, motoare, electromagnetism etc.) pot
declansa in mod eronat detectarea tensiunii fard contact.

2. ldentificare fir sub tensiune

Rotiti comutatorul la functia Live. Apasati scurt tasta SEL pentru a schimba functia de identificare a
firului sub tensiune. Introduceti sonda rosie in capatul INPUT; cand se atinge conductorul testat
ecranul afiseaza H, iar soneria emite o alarma. Atunci conductorul testat este firul sub tensiune, in
caz contrar firul neutru sau firul de impamantare.
Note:
- Inainte de utilizare, testati conductorul sub tensiune cunoscut pentru a vi asigura ca
unitatea este in stare buna de functionare.
- Intimpul testrii firului sub tensiune al prizei, alte dispozitive electrice de pe priz3 pot afecta
rezultatele masurdtorii. Va rugam sa deconectati celelalte dispozitive electrice in timpul
testului.

3. Tensiune AC

Hz~
e Rotiti comutatorul in pozitia V, iar unitatea este in starea de masurare a tensiunii AC.
e Conectati sondele rosii si negre la circuitul testat pentru masurare.

4. Tensiune DC

e Rotiti comutatorul in pozitia V', iar unitatea este in starea de masurare a tensiunii DC.
e Conectati sondele rosii si negre la circuitul testat pentru masurare.
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5.

a)

b)
Note:

a)
b)
c)
Note:

a)

b)
@)
Note:

Identificarea automata a tensiunii AC/DC AUTO-V LoZ

Rotiti comutatorul in pozitia AUTO-V LOZ. Unitatea se afla in starea de identificare
automatd a tensiunii de impedanta scazuta si poate masura direct tensiunea AC sau DC fara
a schimba pozitia.

Conectati sondele rosii si negre la circuitul testat pentru masurare.

Rezisten'té

o

. 9 . T B < ¢ “
Rotiti comutatorul in pozitia 1 si afisajul aratd MQ. Aparatul este in starea de masurare

a rezistentei.
Conectati sondele rosii si negre la circuitul testat pentru masurare.

e in timpul operatiunilor de intretinere, este interzisd masurarea rezistentei unui
circuit sub tensiune.

e Rezistenta masurata pe circuit va fi diferita de rezistenta reala.

e (and unitatea este deschisa sau rezistenta masurata este prea mare, va fi afisat
,OL", indicand faptul ca valoarea masurata este dincolo de domeniul de masurare.

Continuitate

. . R
Rotiti comutatorul in pozitia 1“).

Apasati tasta SEL pentru a selecta pozitia ")).
Conectati sondele rosii si negre la circuitul testat.

e Daca valoarea rezistentei circuitului testat este mai mica de aproximativ 501,
indicatorul luminos este intotdeauna aprins, iar soneria emite sunete continue.

Dioda

{ . . PR
Rotiti comutatorul in pozitia ¢

Apadsati tasta SEL pentru a selecta pozitia 'H'
Conectati sondele rosii si negre la dioda testata.

e Pentru o masurare normald a diodei, aparatul afiseaza caderea de tensiune directa
a diodei testate, dar tensiunea inversa nu este conductiva.
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9.

Capacitate

a) Rotiti comutatorul in pozitia ‘|i")).
b) Conectati sondele rosii si negre la capacitorul de masurat.
Note:
e Pentru masurarea capacitatii, este necesar sa descarcati mai intai condensatorii. Va
dura ceva timp pentru a se stabiliza masurarea.
e Pentru mdsurarea capacitatii pe circuit, acesta va fi conectat in paralel sau in serie
cu alte dispozitive, deci valoarea exactd a capacitdtii nu poate fi masurata.

10. Temperatura

a) Rotiti comutatorul in pozitia & , unitatea mdsoara automat temperatura ambientala
actuald; apasati tasta SEL pentru a convertiintre °Csi °F.

b) Pentru masurarea temperaturii unui obiect sau a unui lichid, introduceti dopul rosu al
termocuplului Kin capatul ,INPUT" si dopul negru in capatul ,COM", iar sonda termocuplului
contacteaza obiectul care trebuie masurat.

11.Curent AC

a) Rotiti comutatorul in pozitia A. Afisajul arata curentul AC.

b) Deschideti falca tinand tragaciul si plasati un singur fir al circuitului testat in centrul capului.
Unitatea afiseaza valoarea curentului mdsurat atunci cand falca este complet inchisa.

Note:
e Pentru masurarea curentului, este plasat un singur fir (fir sub tensiune sau fir
neutru). Doud sau mai multe fire nu pot fi masurate corect in acelasi timp.
e Firul masurat este situat in centrul capului de clema. Curentul maxim masurat este
1000A/40Hz~400Hz.

12.Curent DC

a) Rotiti comutatorul in pozitia A si apasati tasta SEL pentru a converti curentul continuu.

b) Deschideti falca tinand tragaciul si plasati un singur fir al circuitului testat in centrul capului
de clema. Unitatea afiseaza valoarea curentului masurat atunci cand falca este complet
inchisa.

Nota:

e Pentru masurarea curentului, este plasat doar un singur fir (fir sub tensiune sau fir
neutru). Doud sau mai multe fire nu pot fi masurate corect in acelasi timp.

e Firul masurat este situat in centrul capului, iar curentul DC maxim masurat este de
1000A.



bitmi

e Pentru a garanta masurarea exactd, apasati lung tasta ZERO in modul curent DC
pentru a elimina datele de baza cauzate de interferenta campului magnetic din
mediul de utilizare.

e Pentrumasurarea curentului, daca datele sunt negative, va rugdm sa reglati directia
capului de clema.

13.Senzor flexibil de curent iFlex (optional)

a) Rotiti comutatorul la iFlex si conectati mufa senzorului iFlex la capetele COM si INPUT.

b) Deblocati conform instructiunilor de blocare ale senzorului iFlex. Introduceti un capat al
senzorului in firul sau conductorul de testat si introduceti-l inapoi in blocare. Rotiti si
blocati-| astfel incat conductorul sa fie in senzor.

c) Cand curentul trece prin conductor si senzorul detecteaza semnalul, afisajul aratd valoarea
curenta.

PARAMETRII TEHNICI

1. Tensiune DC

Interval Rezolutie Precizie
600mV 0.1mV
eV 0.01V + (0.5% citire + 3 cifre)
60V 0.1V
600V 1V
+(0.8% citire + 3 cifre)
1000V 1V

Impedanta de intrare: 10M(Q
Tensiunea maxima de intrare: 1000V DC

10
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2. Tensiune AC

Interval Rezolutie Precizie
6V 0.01V
+(0.8% citire + 5 cifre)
60V 0.1V
600V 1V
+(1% citire + 5 cifre)
750V 1V
Impedanta de intrare: T0MQ
Tensiunea maxima de intrare: 750V AC
Frecventa: 40 - 1k Hz
3. Tensiune DC AUTO-V LoZ
Interval Rezolutie Precizie
1000V 1V +(1% citire + 5 cifre)
Impedanta de intrare: TM(Q
Tensiunea maxima de intrare: 1000V DC
4. Tensiune AC AUTO-V LoZ
Interval Rezolutie Precizie
750V 1V =(1.2% citire + 5 cifre)
5. Rezistenta
Interval Rezolutie Precizie
6000 0.001kQ)
6k 0.01kQ +(1.0% citire + 5 cifre)
60k 0.1k0

11
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600kQ 0.001MQ
6MQ 0.01MQ +(2% citire + 5 cifre)
60MQ 0.01MQ

Protectie la suprasarcind: 250V

Tensiune in circuit deschis: 0.5V

6. Dioda
Functie Interval Test
> Curent continuu direct: aproximativ TmA; Tensiune in
0.15V - 2.5V circuit deschis: aproximativ 4V.
Valoarea aproximativa a caderii de tensiune pe dioda

Protectie la suprasarcind: 250V

7. Continuitate

Functie

Interval

Descriere

Test

.,))

6001

Cand rezistenta este mai mica de
504, alarma va suna

Tensiunea in circuit deschis:

aproximativ 2V

Protectie la suprasarcina: 250V

8. Capacitate

Interval Rezolutie Precizie
600nF 0.1nF

6uF 0.00u1F

60uF 0.01uF +(4.0% citire + 5 cifre)
600uF 0.1uF

6mF 0.001mF

12
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60mF 0.01mF +(5.0% citire + 10 cifre)

Protectie |a suprasarcina: 250V

9. Curent AC

Interval Rezolu'tie Precizie
60A 0.1A +(2% citire + 5 cifre)
600A 1A

=(2.5% citire + 5 cifre)
1000A 1A

Curent maxim de intrare: 1000A AC
Frecventa: 40 - 400Hz

10. Curent DC
Interval Rezolutie Precizie
60A 0.1A +(2% citire + 5 cifre)
600A 1A
+(2.5% citire + 5 cifre)
1000A 1A

11.Curent INRUSH

Interval Rezolutie Precizie

<10A doar pentru referinta

1000A 1A 5 .
(10 % citire + 60 cifre)
12.Temperatura
Interval Rezolutie Precizie
-20 - 1000°C 1°C +(2 % citire + 2 cifre)

-4 -1832°F 1°F (2 % citire + 4 cifre)
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Protectie la suprasarcina: 250V

13.Masurare cu senzorul iFlex (optional)

Interval Rezolutie Precizie

+(3 % citire + 5 cifre)
Creste cu 2% cand C.F.>2

3000A 1A

Curentul maxim de intrare: 3000A AC
Frecventa: 40 - 400Hz

INLOCUIREA BATERIEI

inainte de a deschide capacul bateriei pentru a o inlocui, opriti unitatea si asigurati-vd ca sonda de
testare este deconectata de la circuitul masurat.
1. Opriti alimentarea cu energie.
Scoateti sonda de testare din circuitul mdsurat.
Desfaceti suruburile care fixeaza capacul bateriei cu o surubelnita.
Scoateti capacul bateriei.
Scoateti bateria veche.
Tnlocuil:i cu bateriinoide 3x 1,5V AAA.
Instalati capacul bateriei si strangeti suruburile.

N@Eyu o powWoN

ACCESORII

1x Clampmetru Mestek CM86B
1x Manual de utilizare

2x Sonde de masurare

1x Sonda temperatura

1x Husa depozitare

14
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Eliminare:

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.
Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidenta redusa a substantelor
periculoase asupra mediului si sdnatatii umane, precum si conservarea
resurselor.

o Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin diferite
substante, unele periculoase, care, pe de-o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi
reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi 0 sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un
impact negativ asupra sandtatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate
corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul
unei colectdri separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta pictograma indica
faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea fac obiectul unei
colectari separate.

Importator:
SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C

Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro
Telefon: 0757771838
Fabricatin PRC
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