Tester succesiune faze si sens rotatie
Victor 850A

-Manual de utilizare-

Vezi produsul aici:  https://www.bitmi.ro/tester-
secvente-faze-victor-850a-10206.html




l. INFORMATII DE SUGURANTA

1. Acest dispozitiv este un echipament de testare de inalta tensiune. Este necesar sa se
observe dacd este in stare bund inainte de utilizare. Daca apar urmatoarele conditii, trebuie
sa opriti utilizarea acestuia si sa efectuati inspectiile si reparatiile corespunzatoare pentru
a evita socurile electrice si accidentele.

a. Aspectul instrumentului este evident deteriorat, cum ar fi fisuri sau deteriorarea carcasei,
fir rupt etc.

b. Aparatul a fost puternic inghesuit in timpul transportului.

€. Instrumentul a fost pus mult timp intr-un loc nepotrivit, cum ar fi in baie sau intr-un loc
umed.

2. Nu desfaceti niciodata instrumentul cand efectuati masuratori pentru a evita socurile
electrice si accidentele.

3. Aparatul va avea o tensiune mare de intrare de la cablul de testare in timpul masurarii. Nu
atingeti firul gol sau partea metalica a cablului de testare direct cu mainile pentru a evita
socurile electrice.

4. Desitoate LED-urile sunt stinse, atentie sporita pentru a evita socul.

5. Nu depasiti niciodata tensiunea de functionare specificata de 600 V in timpul masurarii.

6. Asigurati-va ca nu depasiti limita de timp pentru functionare continug, specificata ca 30 de
minute la 220V si 4 minute la 480 V si 2 minute la 600 V.

Nu utilizati aparatul in medii ploioase si umede pentru a evita accidentele.

8. Nu lasati testerul sa atinga apa sau alt lichid coroziv si nu expuneti instrumentul la lumina
directa a soarelui, la temperatura extrema sau la conditii umede pentru a evita afectarea
performantei sale de testare.

9. Persoanelor neautorizate le este interzis sa deschida carcasa aparatului pentru a nu afecta
performanta acestuia.

10. Instrumentul trebuie sa fie folosit de o persoana care a fost instruita si care are cunostinte
privind functionarea si masurarea curentului puternic si care sa urmeze cu strictete
instructiunile pentru a efectua masuratorile.

11. Va rugam sa pastrati manualul intr-un loc sigur, astfelincat sa il puteti citi in orice moment.

Il. FUNCTIONARE

Acest instrument este proiectat si fabricat pe baza standardului secundar de siguranta al ,COMISIEI
DE ELECTROTEHNICA INTERNATIONAL.E\” (IEC-348), si este convenabil de transportat, rapid si

precis in testare si foarte sigur de utilizat. Este folosit pentru a detecta starea fazei deschise si a



secventei fazei. Testarea secventei fazelor se bazeaza pe o dioda emitatoare de lumina (LED) si

alarma sonora.

lll. INFORMATII PRODUS

Tensiune de functionare (AC trifazat): 200-600V

Timp de utilizare per secventa: 200 \V AC: 30 minute, 600 V AC: 2 minute

Gama de frecvente: 20Hz-400Hz

Tensiune de rezistenta: 4000 \V//min

Dimensiuni: 80 lungime x 59 latime x 23 indltime (excluzand cablurile de testare)
Greutate: Aprox. 200 g

Accesorii: sonde, manual, husa

IV. PREZENTAREA INSTRUMENTULUI

1. LED de verificare a fazei deschise:
3 LED-uri portocalii, indica respectiv faza U, faza V si faza W.
2. LED de verificare a secventei fazelor:
Un LED rosu siun LED verde, Verde ca faza dreaptad, Rosu ca faza inversa.
3. Cleme
4. Sonde:
Galbenul corespunde fazei U L1(R), Verdele corespunde fazei V L2(S) si rosu corespunde
fazei W L3 (T).



V. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Conectati cablul de testare al aparatului la firul masurat (nu il tineti cu mana), ar putea fi un capat

filetat, o priza sau partea de mijloc a unei linii de faza.

La masurarea partii din mijloc a liniei de fazd, stratul de izolatie al firului trebuie dezlipit pentru a

expune miezul liniei pentru masurare. Acordati o atentie deosebita sigurantei in acest moment

pentru a preveni socurile electrice. Pentru confortul utilizatorilor, accesoriile instrumentului sunt

echipate cu o clema de testare speciala. Introduceti clema de testare pe sonda metalica a cablului

de testare si strangeti-o, aceasta poate fi prinsa convenabil oriunde pentru masurare.

In acest moment, aparatul va indica starea fazei deschise si secventa fazelor pe baza diodei

emitdtoare de lumina (LED) si a soneriei.

Rezultatele testului

LED-ul de verificare a

fazei

LED-ul de verificare a

secventei fazelor

Alarma

Faza corecta (CW)

3 LED-uri portocalii:
ON

LED verde: ON

Intermitenta rapida




3 LED-uri portocalii:

Faza inversa (CCW) oN LED rosu: ON Intermitenta lenta
Doar LED monofazat:
Faza singulara OFF LED verde, rosu: OFF Continua

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.
Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidentd redusa a substantelor
periculoase asupra mediului si sdndtatii umane, precum si conservarea
I  csurselor. Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care
contin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii
prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi 0 sursa importanta de poluare a
mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate
separat si reciclate corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si
electronice fac obiectul unei colectari separate reprezintd o pubeld cu roti barata cu o cruce. Aceasta
pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea

fac obiectul unei colectari separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC



