Tester LCR cu osciloscop digital
FNIRSI DSO-TC2

Manual de utilizare

FNIRSH DSO-TC2
PWM:001kHz Duty 50% % ISUHO

Vmax:0.02V Vpp:0.04V.
Vmin:0.02V Fre :0.000kHz
Vave :0.00V Dut :00.0%
Vrms: 0,00V Cyc :0.20ms

B e m

1V 500us AC

IR283W1527 312

KAA1233

R At

Vezi produsul aici: https://www.bitmi.ro/tester-Icr-cu-

osciloscop-digital-fnirsi-dso-tc2-10211.html




INSTRUCTIUNI DE SIGURI-\N'[ﬁ

Va rugdm sa cititi cu atentie manualul inainte de utilizare.

Nu utilizati instrumentul intr-un mediu inflamabil si exploziv.

Bateriile uzate si instrumentele uzate nu pot fi aruncate impreuna cu deseurile menajere.
Va rugdm sd gestionati acest lucru in conformitate cu legile si reglementadrile nationale sau
locale relevante.

Cand exista vreo problema de calitate cu instrumentul sau cand exista o intrebare despre
utilizarea instrumentului, puteti contacta serviciul pentru clienti online , Finiris-FNIRSI" sau

producatorul. O vom rezolva pentru tine cat mai curand posibil.

INSTRUCTIUNI

Acest produs integreaza in mod ingenios un osciloscop digital, un tester de componente
electronice, un generator de semnal PWM si alte functii. Este echipat cu afisaj TFT cu
matrice de puncte color de dimensiuni mari. Baterie cu litiu reincarcabila incorporata. De
asemenea, are o portabilitate buna.

Acest instrument este potrivit in special pentru o imperechere rapida a tranzistorilor,
identificarea componentelor mixte si screening-ul preliminar al componentelor de loturi
mici.

Modul ,Test Mos" poate testa diferite tipuri de tranzistoare si poate identifica tipul
dispozitivului, polaritatea pinului, hFE, tensiunea de pornire, capacitatea jonctiunii; poate
testa capacitatea, rezistenta, componentele inductantei etc.

Modul ,Osciloscop” pentru a testa forma de unda a semnalului circuitului.

Cu ajutorul unui computer, puteti reimprospata singur firmware-ul oficial si puteti finaliza

upgrade-ul.

PARAMETRII TEHNICI

1. Parametrii echipamentului FNIRSI DSO-TC2

Display Ecran color TFT 2.4", Lumina de fundal LED

Alimentare Baterie reincarcabila litiu 1500mAh



Incércare USB Tip C, +5V
Dimensiuni 103 x 79 x'31
Suport Cadru ascuns

2. Specificatiile osciloscopului

e Osciloscopul are o rata de esantionare in timp real de 2,5 MS/s si o latime de banda de 200

kHz.

e Cu o functie de declansare completa (Single, Normal, Automatic), poate fi utilizat in mod

liber atat pentru semnale analogice periodice, cat si pentru semnale digitale aperiodice.

e Se poate masura un semnal al tensiunii de pana la +400V.

e Echipat cu o tasta AUTO, forma de unda masurata poate fi afisata fara ajustare greoaie.

e Sursa de testare a undelor PWM de 80 kHz / 5,0 V cu ciclu de lucru reglabil.

Ratd de esantionare in timp real
Latimea de banda analogica
Rezistenta de intrare

Cuplaj
Interval tensiuni de testare

Sensibilitate verticala
Deplasare pe verticala
Interval de baza de timp orizontal
Mod trigger
Tip trigger
Nivel trigger

Inghetarea formei de unda

Masurare automata

lesire PWM

2.5MS/s
0 — 200kHz
TMMQ
AC/DC
Sonda 1:1 — 80Vpp (x40V)

Sonda 10:1 — 800Vpp (+400V)
10mV/Div — 10V/Div (in increment 1-2-5)
Ajustabild, cu indicatie
10p/Div — 500s/Div (in increment 1-2-5)
Automatic, Normal, Unic
Margine ascendentad, margine descendenta
Ajustabil, cu indicatie
Da (functia HOLD)

Maxim, minim, medie, RMS, varf la varf, frecventa,
perioadad, ciclu de functionare
FRQ: O - 80KHz, Ciclu de lucru: O - 100%,
Amplitudine: 5.0V



3. Parametrii tehnici ai detectorului de tranzistori

Acest instrument poate identifica si masura automat diversi tranzistori. Inclusiv

tranzistoare NPN si PNP, tranzistoare cu efect de camp cu canal N si canal P, tranzistoare

cu efect de camp de jonctiune, diode, diode duble, tiristoare etc. si componente pasive, cum

ar fi rezistente, inductori, condensatori etc.

Poate analiza automat codul infrarosu al protocolului NEC.

Alte moduri functionale: testul de continuitate a circuitului, masurarea tensiunii de intrare

0 - 16V, iesirra PWM, madsurarea diodei Zener O - 24V, mdsurarea senzorului de

temperatura DS18B20, masurarea temperaturii DHT11 si a senzorului de umiditate etc.

Categorie Domeniu de aplicare Parametrii tehnici
Marire hfe, tensiune baza-emitdtor Ube,
oo Ic/le, curent de intrerupere inversa
Trioda ¥ R 5
colector-emitator Iceo, Ices, cadere de
tensiune directd a diodei de protectie Uf (1)
Biods Caderea de tensiune Caderea de tensiune directd, capacitatea
ioda

directa <5V

de jonctiune, curent de scurgere inversa (2)

(zona de testare 1-2-3) cadere de tensiune

0.01-4.5V .
directq, tensiunea de defalcare inversa
Dioda Zener

(zona de testare K-A-A) tensiune inversa

0.01 — 24V

de defalcare
Capacitate de poarta Cg, curent de
JFEL scurgere Id la Vgs, cadere de tensiune
directd a diodei de protectie Uf (4)
T Curent de scurgere Id la V/gs, caderea de
FET (3) tensiune directd a diodei de protectie Uf (4)
Tensiunea de pornire Vt, capacitatea de
poarta Cg, rezistenta sursei de scurgere
MOSFET
Rds, caderea de tensiune directa a diodei
de protectie Uf (4)
SCRS Tensiune de pornire
<5V, curent declansare Tensiunea de poarta
Triac .

porta <6mA

) Valoarea capacitatii, factorul de pierdere
Capacitate 25pF — 100mF

Vloss (5)




Rezistenta

0.01Q - 50MQ

Rezistenta

Inductanta 10uH — 1000uH Valoarea inductantei, rezistenta DC (6)
. Valoarea tensiunii, polaritate pozitiva si
Baterie 0.1-45V .
negativa
Tensiunea de T
] 0-16V Valoarea tensiunii
intrare
DS18B20 * Temperatura
DHT1 * Umiditate
lesire PWM 1.5kHz — 9.99MHz *

Decodificare

telecomanda cu IR

Codul IR al protocolului
NEC

Afisare codul utilizatorului si codul de date
si afisare forma de unda in infrarosu

corespunzatoare

(1) Ices, Iceo si Uf sunt afisate numai atunci cand sunt valide

(2) Capacitatea jonctiunii si curentul de scurgere inversa sunt afisate numai atunci cand sunt

valide

(3) Tensiunea de pornire sau de oprire a FET-ului trebuie sa fie mai mica de 5V

(4) Afisat numai cand exista o dioda de protectie

(5) Vloss este afisat numai atunci cand este valid

(6) Masurarea componentelor cu doi pini si ainductantei atunci cand rezistenta este mai mica

de 2,1 kQ




IV. BUTOANE SI INTERFATA

1. Functionalitatea butoanelor

Display TFTO

Porturi ICT

Blocare nivel C

Pornire

Meniu

Ajustare automata

O Indicator luminos

~Receptie test
infrarosu

O Confirmarea selectiei

) Mutare in sus

Picior rabatabil
integrat

O Start/Pauza

—

Port USB Tip CO O Mutare in jos
Desciere
Buton Operare
\< | Tester tranzistor
I Apasa scurt Selectarea modului de testare
U Apasa lung OFF
. Rata de ajustare automata sub 20
Apasa scurt L
Hz nu poate fi calibrata corect
Intrati in interfata de confirmare a _ o
MENU libril s <ati butonul OK Intrati sau iesiti din
calibrarii - apasati butonu
AUTO 5 _ AP ’ _ sistem
Apasa lung pentru a intra in modul de calibrare
(apasati lung AUTO din nou pentru
a anula calibrarea)
—t Apasa scurt Selectati obiectul operatiei Confirmati
OK Apasa lung Miscare rapida operatiunea curenta
2 Apasa scurt Mutati in sus/schimbati modul
Apasa lung Deplasati-va in sus continuu Mutare/modificare
v Apasa scurt Mutati in jos/schimbati modul mod
Apasa lung Deplasati-va in jos continuu




Apasa scurt Pauza/Pornire forma de unda

In pozitie verticala a angrenajului

TEST de tensiune, apasati lung pentru a Tncepe';i o noua
HOLD Apasa lung comuta X1/X10. In alte cazuri, masurdtoare

apasati lung pentru a afisa/inchide

parametrii detaliati.

Nota: in modul osciloscop DSO, parametrii vor fi salvati automat dacd nu se actioneaza tastele timp

de 0,5 secunde.

2. Porturile pentru testarea tranzistorilor

a1 2 3

1-2-3 area

Locking lever K-A-A area

KAA1233
[ Ocking IC Seat ]

e Porturile sunt impartite in zona 1-2-3 si zona K-A-A (asa cum se arata mai sus).

e Areun total de 14 mufe. Fiecare mufa este marcata 1, 2, 3, K, A. Daca notatiile sunt aceleasi,
acestea sunt conectate intern si au aceeasi functie.

e Exista un nivel de blocare la capatul stang al porturilor. Porturile sunt relaxate cand aceste
este ridicat. Introduceti sau eliminati componenta testatd in acest moment. Cand acesta
este coborat, porturile sunt blocate .

e Dupa introducerea elementului de testat, blocati si apasati butonul TEST pentru a testa.
Aparatul identifica imediat tipul componentei si la care port este conectata si afiseaza pe
ecran.

e (and se testeaza componente cu 2 pini, acestia pot fi introdusi in oricare 2 porturi cu
numere diferite in zona 1-2-3.

e (and se testeaza componente cu 3 pini, acestia pot fi introdusi in oricare 3 porturi cu
numere diferite in zona 1-2-3.

e MufaK-A-A este 0 zond speciald pentru testarea tensiunii de rezistenta. in interior existd o

tensiune de aproximativ 30V DC. K este pozitiv si A este negativ. Nu poate fi utilizat pentru



alte tipuri de testari. Electrodul pozitiv al oricarei componente testate, ca o dioda Zener,
este introdus in A si electrodul negativ este introdus in K.
NOTA: Descércati condensatorul inainte de a masura capacitatea, altfel acesta va arde aparatul.

Testarea firelor sub tensiune nu este recomandata.

3. Interfata semnal

e Existda 3 porturi coaxiale MCX distribuite uniform pe suprafata superioara, iar inelele lor
exterioare sunt conectate la acelasi GROUND. Utilizarile sunt:
IN(O — 16V) — Port pentru testarea tensiunii de intrare, firul de baza este pozitiv, iar
tensiunea maxima masurata nu poate depasi DC16V.
PWM - Port de iesire a semnalului de unda patrata PWM
DSO - Port de intrare pentru semnalul de test al osciloscopului, tensiunea maxima
masurata nu trebuie sa depaseasca 40V (sonda X10 nu trebuie sa depaseasca +400V).

e Pentru testarea firelor, trebuie sa utilizezi fire de testare cu mufe MCX pentru a va conecta

la aparat.

4. Alimentarea

e Aparatul este alimentat de o baterie incorporata de litiu. Exista un port USB Tip Cin partea
de jos. Conectati la 5V pentru incarcare.

e Indicatorul luminos este rosu cand se incarca si va deveni verde cand este incarcat complet.

NOTA: Pentru a evita deteriorarea aparatului sau a componentei testate, nu il utilizati in timpul

incarcarii.



V. CARACTERISTICILE OSCILOSCOPULUI

1. Ecran TFT

PAWM:001kHz Duty50% § NS
Vinax:3.38V..;.......... .. Vppi3.36V
Vmini0.02V £ Fre:1.000kHz
Vave .40V i p -Dut:50.4%

Vimsi2 36V £ Cye+1-60

1- Frecventa iesirii PWM, interval de iesire reglabil de |a 1 la 80kHz.
2- Ciclu de functionare iesire PWM, intervalul de iesire reglabil 0 — 100%.

3- Indicator limita de declansare

4- Pictograma indicator mod de declansare. Moduri: Auto, Normal, Single.

5- Pictograma indicator linie de referinta. Acest indicator aratd ca pozitia curent este tensiune
oVv.

6- Pictogramad indicator declansator tensiune

7- Sensibilitate verticala. Indica tensiunea reprezentata de o grila in directie verticala.

8- Pictograma indicator 1X/10X. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu notatiile de pe
manerele sondelor. Daca proba este 1X, atunci osciloscopul trebuie de asemenea sa fie
setat pe 1X. 1Xinseamna tensiune 40V, 10X inseamna tensiune +400V.

9- Bazade timp orizontald. Indica durata de timp; reprezentata de o grild in directia orizontala.

10-Pictograma indicator al modului de cuplare. AC inseamna cuplare AC. DC inseamna cuplare

DC.

11-Indicatorul de pauza de rulare. RUN inseamna rulare. STOP inseamna pauza.



2. Parametrii de masurare in timp real

Apasati lung butonul [TEST] pentru a afisa/ascunde cei 8 parametri de masurare in timp real

afisati in partea de sus a ecranului:

Vmax = tensiune maxima Vpp = Tensiune varf la varf
Vmin = tensiune minima Fre = Frecventa
Vave = tensiune medie Dut = Ciclu de functionare pozitiv
\/rms = tensiune RMS Cyc =ciclu

Nota: Cand amplitudinea formei de unda depaseste ecranul, aceste masuratori vor produce erori

mari.

3. Sondele osciloscopului

 Introduceti sonda osciloscopului cu mufa MCX'in mufa [DSO] de sus. Mai intai, ajustati
atenuarea de pe sonda. Fixati GROUND-ul sondei la ,masa de referinta” a circuitului testat.

o Varful sondei este conectat ferm la nodul testat din circuit. Observati forma de unda a
punctului mdsurat pe ecran.

NOTA!!

- Raportul de atenuare al sondei trebuie sa se potriveasca cu tensiunea semnalului testat. Va
rugam sa nu masurati semnale de tensiune care depasesc domeniul maxim.

- Cand se masoara semnalul care depdseste tensiunea de siguranta, corpul uman nu trebuie

sa atinga partea metalica expusa a instrumentului pentru a evita ranirea prin electrocutare.

Vl. CARACTERISTICILE TESTERULUI DE TRANZISTORI

1. Operare si ecran TFT

e Dupaintrareain acest mod, testul vaincepe automat. Afiseaza tensiunea internd a bateriei
cu litiu n starea , Testare”.

e Dupa ce apar rezultatele testului, puteti face clic pe butonul [TEST] pentru a efectua

urmatorul test in orice moment.
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Dupa introducerea
componentei de testat,
apasati mecanismul de
blocare pentru a bloca
portul pentru a asigura

Tensiune interna
“de alimentare

Statusul de operare o

(T2[s11]z1312)
(K[A[ATI]2]313]
Pasul 1:

Pasul 2:
Faceti clic pe
ot butonul [TEST]

un contact bun. pentru a incepe
testul.

2. Zona 1-2-3

Alegeti portul potrivit. Dupa introduceti pinii componentelor testate, cum ar fi tranzistoarele,

rezistentele, condensatorii si inductorii. Faceti clicpe [TEST] pentru a incepe testul, dupa ce ati

asteptat 1 - 3 secunde. Rezultatele testului vor fi afisate pe ecran.

a.
b.

Pot fi detectate diode de protectie din interiorul tranzistoarelor bipolare si MOSFET.
Masurati factorul de amplificare a curentului (hFE) al tranzistoarelor bipolare si tensiunea
de pornire (Uf) a jonctiunii emitatorului. Tranzistoarele Darlington pot fi identificate prin
tensiune de prag ridicata si factor de amplificare a curentului ridicat.

Parametrii Iceo, Ices si Uf ai triodei de masurare vor fi afisati numai cand masurarea este
valida.

Capacitatea echivalenta C a diodei si curentul de scurgere inversa Ir sunt afisate numai
atunci cand masurarea este valida.

Tensiunea de pornire sau de oprire @ FET-ului trebuie sa fie mai mica de 5V. in caz contrar,
rezultatele masurate sunt doar parametrii echivalenti ai acestuia (diode, condensatoare
etc.).

Tensiunea de pornire a tiristorului trebuie s& fie mai micd de 5V. In plus, curentul de
declansare pentru mentinerea conductiei trebuie sa fie mai mic de 6mA, in caz contrar, nu
poate fi masurat corect.

VLoss afisat la masurarea capacitatii inseamna pierdere si atenuare. Cu cat valoarea este

mai mare, cu atat performanta capacitatii este mai slaba si cu atat este mai aproape de
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3.

defectare. Pentru condensatoarele sub 20pF, metoda comuna este de a testa un
condensator de 20pF in paralel.

Cand domeniul de masurare al inductantei este de 10puH - 1000uH, masurarea inductantei
trebuie efectuatd atunci cand rezistenta este mai mica de 2,1 kQ. Bobinele cu aer si bobinele
de putere nu pot masura direct inductanta. Se recomanda conectarea in serie a unui test de
inductanta inel de culoare adecvat.

Curentul de iesire al prizei de testare este de 6MA. SCR-urile si Darlington-urile care
necesita o unitate de curent mai mare nu pot fi testate.

LED-ul este detectat ca o dioda si caderea de tensiune directa este mai mare decat in mod

normal. LED-urile duble sunt detectate ca diode duble. In acelasi timp, LED-ul va clipi.

Zona K-A-A

Introduceti polul pozitiv al componentei testate, cum ar fi dioda Zener, in A si polul negativ in K.

Dupd blocarea porturilor, faceti clic pe  [TEST] pentru a incepe testul. Gama maximad a tubului

Zener pe care o poate masura acest instrument este de 24V.

4.

Decodare cu telecomanda in infrarosu

In timp ce testerul asteaptd, indreptati telecomanda IR catre marcajul ,IR" de pe panoul

testerului. Apasati butonul telecomenzii. Instrumentul incepe automat sa primeasca
semnale in infrarosu si sa efectueze procesarea de decodare. Dupa ce decodificarea are
succes, vor fi afisate codul utilizatorului si codul de date. Si afisati forma de unda infrarosu
corespunzadtoare.

Daca decodificarea esueaza sau nu poate fi decodificatd, codul utilizatorului si codul de date
nu sunt afisate. In acest moment, dacd v aflati in interfata testerului, nu puteti intra in
interfata de decodare in infrarosu. Daca se afla in interfata de decodare in infrarosu,

ultimele informatii de decodare reusite vor fi in continuare afisate.

Setarile sistemului

Apasati butonul [MENU] in modul tester de componente TC2. Cand intrd in pagina
meniului de setdri, apasati butoanele de directie [Sus] si [Jos] pentru a selecta.

Apasati [OK] pentru a regla parametrii sau a comuta starile.

12



e Elementele care pot fi setate sunt urmatoarele:
a. Boot LOGO Off/On FNI=RSH DSO-TC2
Limba sistemului engleza/chineza oo (GG (Bdiin | About

c. Nicio operatiune timp de 1 minut: Oprire Sartuplogo:  ON

Language: English (

automata / Niciuna
Ao Off

d. Reglati volumul sistemului.

Volurmx

e. Reglati luminozitatea ecranului

VII.

DSO-TC2

Dupd apasarea butonului [MENU] pentru a intra in meniul de setdri. Apasati butonul
[TEST] din nou pentru a intra in pagina functiei. Elementele de testare extinse si elementele cu
functia de calibrare sunt furnizate aici.

1. Test de continuitate: Utilizati porturile 1 si 2 ale mufei de testare pentru a efectua teste de
rezistentd continue. Daca circuitul are rezistenta scazutd, acesta este considerat ,pornit” si
se aude un sonerie.

2. Testde tensiune: Linia de testare MCX trebuie introdusa in mufa de sus IN (0~16V) pentru
a testa tensiunea dintre liniile de testare.
lesire PWM: frecventa reglabila si ciclu de lucru, iesire de la mufa MCX.

4. Dioda Zener: Utilizati zona de testare K-A-A.

S18B20: Urmati instructiunile de pe ecran pentru a introduce senzorul de temperatura in

portul de testare si masurati.
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6. DHT11: Urmati instructiunile de pe ecran pentru a introduce senzorul de temperatura si
umiditate in portul de testare pentru a mdsura.

7. Autocal: Introduceti firul de scurtcircuit cu trei piniin mufa 1-2-3. Apasati butonul OK pentru
a selecta Start. Apdsati butonul OK din nou pentru a incepe calibrarea. In timpul procesului
de calibrare, deconectati firul scurt conform solicitarii. Cand bara de progres atinge 100%,
calibrarea modului curent al instrumentului este finalizata. Nu este necesara nicio actiune
suplimentara.

NOTA!! Circuitele externe trebuie oprite, in caz contrar, se va deteriora dispozitivul.

ViIl. ACTUALIZARE FIREWARE

Instrumentul utilizeaza un disc USB analog U pentru upgrade-uri de firmware. Discul U simulat nu
poate fi folosit pentru a salva sau transfera alte date. Numai pentru actualizarea firmware-ului si
incarcare.

Firmware-ul vine intr-o varietate de formate de fisiere. In functie de situatie, diferiti pasi de operare
trebuie selectati.

Sistemul computerizat necesar pentru actualizare este Windows 10 sau o versiune ulterioara.

1. Actualizare CH (osciloscop digital)
a. Utilizati cablul de date de tip C cu D+ si D- pentru a conecta instrumentul si computerul.
b. Asteptati aproximativ 2 secunde dupa pornire. Observati daca exista un disc U numit ,CH
BOOT" pe computer. Daca nu existd, repetati pasii A si B.
c. Copiati fisierul firmware care incepe cu CH pe discul U. Dupa finalizarea upgrade-ului, veti
vedea o solicitare de actualizare in partea de jos a ecranului: Actualizare finalizata.
NOTA: Firmware-ul care incepe cu prefixul ,CHD" este firmware-ul partii osciloscopului DSO.
Firmware-ul care incepe cu prefixul ,CHT" este firmware-ul partii tranzistorului TC2.
Numai un firmware poate fi actualizat de fiecare data. Dacd trebuie sad actualizati mai multe

firmware-uri, trebuie sa repetati pasii A, B si C.

2. Actualizare MM (detector tranzistor)

a. Utilizati cablul de date tip C cu D+ si D- pentru a conecta aparatul si computerul.

b. Apdsati si mentineti apdsatd tasta sdgeatd in jos, asteptati aproximativ 2 secunde si
observati daca exista un disc U numit ,MM BOOT" pe computer (in acelasi timp, coltul din
stanga jos al ecranului afiseaza: MM Boot ), daca nu, repetati pasii A si B.

c. Copiati fisierul firmware care incepe cu MM pe discul U pentru a finaliza actualizarea.
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NOTA: Dupi finalizarea upgrade-ului, sistemul va reporni automat. Dacd nu aveti nevoie s faceti
upgrade, puteti apdsa scurt butonul de pornire pentru a reseta sistemul sau puteti apasa lung

butonul de pornire pentru a opri.

IX. PROBLEME COMUNE

1. Cum judeci daca bateria este incarcata complet?

Cand bateria este complet incarcata, indicatorul de incarcare se va schimba de la rosu la
verde.

2. De ce forma de unda testata continua sa tremure in stanga si in dreapta si nu poate fi

reparata?
Tensiunea de declansare trebuie ajustatd, adici sigeata galbena din dreapta. in modul de
declansare, apdsati tastele sus sijos pentru aregla tensiunea de declansare. Dupd ajustarea
indicatorului galbenin partea superioara si inferioard a formei de unda, forma de unda poate
fi declansata si fixata.

3. De ce nu exista nicio forma de unda cand se masoara o baterie sau o alta tensiune DC?
Semnalul de tensiune al bateriei este un semnal DC stabil si nu exista o forma de unda
curba. Cand reglati sensibilitatea verticala in modul de cuplare DC, va exista o forma de unda
de linie offset in sus sau in jos. Daca este cuplata AC, nu exista nicio forma de unda,
indiferent de modul in care o reglati.

4. De ce forma de unda masurata a retelei de 220 V nu este o unda sinusoidala foarte

standard, cu distorsiuni?
Reteaua de alimentare electrica este in general poluata si contine mai multe componente
armonice de ordin inalt. Suprapunerea acestor armonici pe unda sinusoidala va arata un
sinus distorsionat, ceea ce este un fenomen normal. in general, forma de unda a retelei este
distorsionata si nu are nimic de-a face cu osciloscopul in sine.

5. De ce nu exista semnal de intrare? Linia de baza (OV) de pe ecran si sageata din stanga
(indicata OV) nu sunt aceleasi, exista un offset relativ mare.

Va rugdm sd deconectati sonda si cablul USB. Apasati butonul [AUTO] pentru aintrain
interfata de confirmare a calibrarii, apoi faceti clic pe butonul [OK] pentru a intra in
calibrarea automata.

6. De ce rezultatele obtinute prin masurarea MOSFET si IGBT sunt pentru diode,
condensatoare si alti parametri?

Deoarece tensiunea de pornire sau oprire @ MOSFET-ului sau IGBT-ului este mai mare de 5

V/ (tensiunea maxima de alimentare a cipului). Ca urmare, MOSFET-ul sau IGBT-ul nu poate
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fi pornit sau oprit in mod normal. Prin urmare, numai parametrii echivalenti ai acestuia pot

fi masurati.

X. NOTE

1. Dupa ce ati primit dispozitivul, va rugam sa-I utilizati dupa ce este complet incarcat.

2. La masurarea tensiunii inalte, este interzisa atingerea oricarei piese metalice a
osciloscopului pentru a evita riscul de electrocutare.

Este interzisa utilizarea acestuia in timpul incarcarii.

4. Nu asezati aparatul intr-un loc instabil sau care poate fi supus la vibratii puternice.

5. Nu asezati aparatul in locuri cu umiditate ridicata, praf, lumina directa a soarelui, in aer liber
sau in apropierea surselor de caldura.

6. Actualizarea firmware-ului USB accepta numai WIN10 si versiuni ulterioare. Functionarea
in alte fisiere decat versiunea firmware este interzisa. Poate provoca consecinte
ireversibile.

7. Instrumentul este alimentat de o baterie de litiu reincarcabila incorporata de 3,7 V, care
poate fi folositd o perioada lunga de timp. Va rugam sa utilizati adaptorul de alimentare
pentru a prelungi durata de viata a bateriei.

8. (and nu este utilizata o perioada lunga de timp, bateria trebuie descarcata la 3,7 V nainte
de depozitare.

9. (Cand utilizati modul osciloscop, acordati atentie selectiei angrenajului. Angrenajul
osciloscopului trebuie sa fie in concordanta cu angrenajul sondei.

10. La calibrare, sonda BNC trebuie deconectata sau polii pozitiv si negativ ai sondei sunt

scurtcircuitati.

Eliminare:

Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate side a le
colecta separat. Colectarea separatd a DEEE poate asigura o incidenta
redusa a substantelor periculoase asupra mediului si sandtatii umane,
precum si conservarea resurselor.
B - ctt este format dintr-o combinatie de componente care contin
diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce

pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot
16



avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si
reciclate corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice
fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta
pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea
fac obiectul unei colectari separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC
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