Detector de metale si cabluri electrice
Manual de utilizare[10141]

Vezi produsul AICI: https://www.bitmi.ro/smartdetect.html
Detectorul de perete multifunctional TH210 are cinci moduri de scanare:

Scanare 1/2 inch: localizeaza centrul si marginile lemnului si stalpi de
metal de pand la 1/2 inch (13mm) adancime

Scanare 1 inch: Localizeazd centrul si marginile stalpilor de lemn si
metal pana la 1 inch (25mm) adancime

Scaneazd 1 1/2 inch: Localizeaza centrul si marginile stalpilor de lemn
si metal pand la 1 % inch (38 mm) adancime

Scanare metal: detecteaza metele cu adancime de pana la 3 inch
(76mm)

Scanare AC: Detecteaza firele AC sub tensiune la pana 3 inch (76mm)
adancime.

Instalarea bateriei

Apdsati pe capacul bateriei din partea din spate, jos a dispozitivului si trageti in

jos. Introduceti o baterie noud de 9 V, asigurati-va cd terminalele positive (+) si

negative (-) sunt puse corespunzdtor.

Indicator baterie scazuta: Simbolul indicatorului bateriei scazute se afiseaza

atunci cand nivelul bateriei scade. Va rugdm sa inlocuiti bateria de 9V cu o baterie

noua imediat.

Sfaturi de operare

Pentru rezultate optime la scanarea peretelui cu TH210, este important sa tineti

corect dispozitivul si s3 vd miscati incet Tn timpul scandrii. Urmati aceste sfaturi

pentru a obtine rezultate de scanare mai precise:

Prindeti manerul cu degetul mare pe o parte si cu degetele pe cealalta
parte. Asigurati-va ca varfurile degetelor dumneavoastra se sprijind pe
maner si nu ating suprafata scanatd sau capul de scanare al
dispozitivului.



e  Tineti dispozitivul drept in sus si in jos, paralel cu grinzile de sustinere
si nu rotiti aparatul.

e  Evitati s3 va asezati cealaltd mana sau orice altd parte a corpului pe
suprafata scalata. Aceasta va interfera cu performanta dispozitivului.

e  Daca obtineti rezultate neregulate la scalare, aceasta poate fi cauzata
de umiditate, umezeala in interiorul peretelui sau in placile de gips-
carton sau de vopsea sau tapet recent aplicate care nu s-au uscat
complet. Chiar dacd umiditatea nu este intotdeauna vizibild, va
interfera cu senzorii dispozitivului. Va rugdm sa asteptati cateva zile
pentru ca peretele sa se usuce.

e in functie de apropierea firelor electrice sau a conductelor de perete,
scanarea poate sa le detecteze in acelasi mod ca pe grinzile de
sustinere. Trebuie sa fiti intotdeauna precaut cand bagati cuie, taiati
sau gduriti in perete, podele si plafonuri care ar putea contine aceste
elemente.

e  Pentru a evita surprizele, amintiti-va ca de obicei grinzile de sustinere
sunt spatiate la 16 sau 24 inch (41 sau 61 cm) siau o latime de 1 1/2
inch(38 mm). Orice distantd mai micd sau o latime diferita ar putea sd
nu fie o grindg,

intotdeauna opriti alimentarea electricd atunci cand lucrati in apropierea firelor
electrice.

1.Sistemul de indicare a centrului
2.Indicator mod lemn
3.Indicator mod metal
wr " 4.Indicator mod AC
5. Advertisement cablu AC
6. Scanare % inch
7.Scanare 1 %inch
9.Buton de pornire/oprire
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10.Buton de comutare de mod

11.Buton de scanare

12. Baterie (spatele unitdtii)

13. Indicarea directiei stalpului

14.Simbol baterie descdrcatd

Scanarea pe diferite suprafete

Tapet: Detectorul multifunctional pentru perete TH210 functioneaza normal pe
peretii acoperiti cu tapet sau material textil, cu exceptia cazului in care acestea
contin folie metalica, fibre metalice sau suntinca umede dupa aplicare. Tapetul ar
putea avea nevoie de citeva sdptdmani pentru a se usca dupa aplicare.

Pereti proaspat vopsiti: Acestia pot dura o saptdmana sau chiar mai mult pentru
a se usca dupa aplicare.

Tencuiala: Datoritd inegalitdtilor in grosimea tencuielii, este dificil pentru detector
TH210 sd localizeze grinzile in modurile de identificare. Treceti la modul scanare
metalicd pentru a localiza capetele cuielor care tin pldcile de lemn pe grinzile de
sustinere. Daca tencuiala are o armaturad de metal, scanner-ul s-ar putea sa nu
poata detecta prin acel material.

Pereti extrem de texturati sau tavane acustice: Atunci cand scanafi un tavan
sauaun perete cu o suprafata neuniformd, plasati un carton subtire pe suprafata
de scanat si scanati deasupra cartonului in modul Scanare grindd 1 % inch. Dacd
obtineti rezultate de scanare neregulate, treceti pe modul Scanare metalica
pentru a localiza cuiele sau suruburile de pe gips-carton care se aliniaza vertical
acolo unde se afla o grinda.

Podele din lemn, placaje sub podea sau gips-carton peste placaj: Utilizati modul
de scanare 1/2 inch si miscati dispozitivul incet.Indicatorul de putere a semnalului
poate afisa doar cdteva bare limitate atunci cand dispozitivul localizeaza o grinda
printr-o suprafatd groasa.

Nota: Adancimea si precizia detectdrii pot varia din cauza umiditatii, continutului
materialelor, texturii peretelui si vopselei.

Atentie! Nu va bazati exclusiv pe detector pentru a localiza obiectele din spatele
suprafetei scanate. Utilizati si alte surse de informatii pentru a ajuta la localizarea
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obiectelorinainte de a gduri suprafata. Astfel de surse suplimentare includ planuri
de constructie, puncte vizibile de intrare a conductelor si firelor in pereti, cum ar fi
intr-un subsol, si practicile standard de amplasare a grinzilor la distanta de 16 si
24 inch (415161 cm)

Selectarea modului

Apdsati butonul de comutare a modului pentru modul dorit: scanare grindd % inch
pentru gasirea grinzilor de lemn sau metalice la o grosime de % inch; scanare
grinda 1 inch pentru scanarea peretilor cu grosime de 1 inch; scanare grinda 1%
inch pentru scanarea peretilor cu o grosime de 1 % inch; scanare metalica pentru
localizarea metalului; sau scanare AC pentru localizarea cablurilor electrice in
functie.

Butonul ON/OFF trebuie apdsat o data pentru a porni detectorul inainte de a
efectua alte operatii

Pornirea/Calibrarea dispozitivului

Detectorul TH210 poate fi calibrat oriunde pe perete. Asezati scanerul inainte de
a apasa butonul ON/OFF. Apdsati butonul de pornire, ecranul LCD va fi mereu in
modul de scanare % inch. Apdsati butonul Scan pentru a incepe calibrarea, barele
in de indicare a puterii semnalului vor scddea si soneria va emite un bip si
calibrarea este finalizata.

Nota: Este important sa asteptati finalizarea calibrarii (2-3 secunde) de fiecare
datd inainte de a muta scanerul.

G3sirea unei grinzi

Aparatul intotdeauna se deschide pe modul Scanare % Inch. Scanati cu dispozitivul
plasat pe perete. Apdsati butonul de schimbare a modului de scanare pentru a
selecta functia doritd apoi apdsati si mentineti apdsat butonul de scanare.
Asteptati ca barele de reducere sd dispard si sa se auda un semnal sonor pentru
a confirma cd calibrarea s-a incheiat inainte de a muta scanerul. Deplasati incet



instrumentul pe suprafata.
Continuati sa deplasati
‘ ‘ instrumentul pand cand apar toate
| ‘ barele pe indicatorul de forta a
semnalului si soneria va suna.
Avertisment privind firele de
curent AC

Functia de avertizare privind AC
=Jf (curent alternativ) functioneaza in
mod continuu in  modurile de
scanare % inch, scanare 1 inch, scanare 1 % inch, scanare metalica.
Cand se detecteazad tensiunea de curent alternativ, indicatorul de avertizare
privind detectarea AC va aparea pe afisaj. Dacd scanarea incepe deasupra unui fir
de AC, avertizarea privind firul va apdrea in mod continuu. Utilizati o precautie
extremad in aceste circumstante sau ori de cate ori exista fire de ACTn viata.
Atentie! Firele de curent AC nu pot fi detectate daca se afla la o distanta mai mare
2 inch (51mm) fatd de suprafata scanatd, in beton, incastrate in conducte,
ascunse in spatele unui invelis metalic, sau daca existd umiditate in mediul sau pe
suprafata scanatd.
Atentie! intotdeauna deconectati alimentarea electricd atunci cand lucrati in
apropierea firelor electrice.
Scanarea in modul metalic
Utilizati modul metalic pentru a determina dacd in citirea anterioard a fost vorba
despre un stalp din lemn, din metal sau o teavi. in modul metalic, doar suruburile
vor fi gasite intr-un stalp de lemn, in timp ce metalul va fi indicat pretutindeni pe
un toc metalic sau pe o teavd.
Metal Scan are o calibrare interactiva pentru a ajusta sensibilitatea la metal, ceea
ce poate fi folosit pentru a gdsi locatia precisd a obiectelor metalice in pereti,
podele si tavan.
Sensibilitatea maximd este ideald pentru a gdsi rapid locafia aproximativd a
metalelor. Cu toate acestea, sensibilitatea poate fi redusa prin calibrarea
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instrumentului mai aproape de metal. Cu sensibilitatea redusa, zona in care se
indica prezenta metalului va fi mai mica. Dar in ambele cazuri, tinta de metal se
afld in centrul zonei in care instrumentul indicd prezenta metalului.

1. Apdsati butonul de comutare a modului pentru a selecta modul Metal
Scan. Pentru sensibilitate maxima la metal, porniti instrumentul in aer
apasand si tindnd apasat butonul Scan. Acest lucru va asigura ca se
calibreazd departe de orice obiect metalic.

2. (Figura A) Tn timp ce tineti apisat

Figure A butonul Scan, pozitionati instrumentul pe

™ : perete si glisati scanerul incet pe suprafata.
) Marcati punctul unde obtineti cea mai mare
indicatie de metal (cele mai multe bare din
mijloc de pe ecran). Dacd este o tintd

- puternicd, sageata indicatain partea de sus va

apdrea, si se va auzi un bip constant.

0 Continuafi in aceeasi direcfie pand cand

a barele de pe ecran se reduc. Schimbati directia

. ' 4 simarcati locul unde barele de pe ecran ating

maximul din directia inversa. Punctul de mijloc

al celor doud marcaje reprezinta locatia centrului obiectului metalic.

Daca unitatea indicd prezenta metalului pe o suprafatd mare, puteti perfectiona

locul de scanare pentru a localiza mai precis tinta de metal, urmand pasii 3 si 4 de
mai jos.

3. (Figura B) Pentru o precizie si mai mare a locatiei tintei de metal,
scanati din nou zona. Eliberati butonul Scan si apoi reporniti
dispozitivul, incepand de data aceasta de pe perete, deasupra uneia



Figure B dintre marcajele anterioare. Acest lucru va
reseta instrumentul la o sensibilitate mai
scdzutd siva restrange zona de scanare.

4, (Figura C) Pentru o continua reducere

a sensibilitatii si o precizie suplimentara a

M zonei scanate, repetati pasul 3. Acest

Y . procedeu poate fi repetat de mai multe ori

o o pentru a reduce si mai mult domeniul de
scanare.

Nota Dacd apar bare pe ecran, inseamna ca exista metal. Obiectele mici

sau obiectele situate adanc in suprafatd pot

lumina doar unele dintre bare si nu linia centrala

Figure € sau tonul audio. in acest caz, utilizati cea mai mare
|"» =i indicare pentru a determina pozitia metalului.
Scanarea in modul AC
= La fel ca siin modul de scanare metalica, modul de

iiire =

scanare AC are o calibrare interactivd si
functioneaza in acelasi mod.

1. (Figura A) Apdsati butonul de
comutare a modulului pentru a activa modul de
scanare AC. Pozitionati instrumentul pe perete, apoi apdsati si
mentineti apdsat butonul de scanare. Asteptati semnalul sonor pentru
a confirma finalizarea calibrdrii inainte de a deplasa instrumentul.
Odata ce calibrarea s-a incheiat, deplasati scanerul incet pe suprafata.
Marcati locul unde obfineti cea mai mare indicatie AC (cele mai multe
bare din mijlocul ecranului). Dacd este o tinta puternicd, sageata
indicatd in partea de sus va apdrea, iar semnalul sonor va suna
constant. Continuati in aceeasi directie pana cand barele de pe ecran
scad. Inversati directia si marcati locul unde barele de pe ecran ating
varful din directia inversata. Punctul de mijloc dintre cele doua marcaje
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reprezintd locatia centrului cablajului AC activ. Dacd unitatea indica
prezenta curentului electric pe o suprafatd mare, puteti reduce
sensibilitatea instrumentului pentru a micsora zona de scanare si
pentru a localiza mai precis cablajul AC activ, urmand pasii 2 si 3 de mai
jos.

2. (Figura B) Pentru a preciza in continuare locatfia cablajului AC activ,
scanati din nou zona. Eliberati butonul de scanare si apoi porniti din
nou unitatea, de data aceasta incepand pe perete peste una dintre
marcajele anterioare. Acest lucru va reseta instrumentul la o
sensibilitate mai mica si va restrange zona de scanare.

3. (Figura C) Scanati in ambele directii asa cum ati facut in pasul 2. Zona
indicata ar trebui sa devina mai mica, astfel incit sa puteti identifica
mai precis locatia cablajelor AC active. Acest procedeu poate fi repeta
pentru a restrange si mai mult domeniul de detectare.

Sfaturi ajutatoate

Situatii

Cauza problemei

Solutie

Detecteazd alte
obiecte in afara
grinzilor in modul
scanare. Gaseste
mai multe obiecte
decat ar trebui sa
fie.

Cablurile electrice si
conductele
metalice/plastice
pot fi aproape sau
sd atinga suprafata
din spate a
peretelui

Scanati zona n modul scanare
metal si modul scanare AC
pentru a determina daca exista
metal sau cabluri AC.

Verificati dac existd alte
grinzi, situate simetric de o
parte sidealtala 31, 41 sau
61 cm distantd sau aceeasi
grinda la mai multe locuri
deasupra sau dedesubtul
primei zone de scanare

Zona de tensiune

Detectarea tensiunii

Pentru a restrange zona de




apare pe o
suprafata mai mare
decat este defapt

se poate raspandi
pe placaj pe o
distanta de pana la
31 cm lateral de
fiecare parte a unui
fir electric.

detectare, opriti si porniti
unitatea din nou fn zona unde
a fost detectata prima data
tensiunea si sunati din nou.

Dificultate in
detectarea
metalului

Instrumentul a fost
calibrat peste un
obiect metalic.
Obiecte metalice
prea adanci sau
prea mici.

Scanerul poate fi calibrat peste
un obiect metalic, reducand
sensibilitatea. incercati s&
calibrati intr-o alta locatie.
Scanati in ambele directii
orizontal si vertical.
Sensibilitatea la metal este
crescutd atunci cand obiectul
metalic este paralel cu
senzorul, situat sub partea
superioara in spate.

Imaginea obiectului
metalic apare mai
largd decat
dimensiunea reald

Metalul are o
densitate mai mare
decat lemnul.

Pentru a reduce sensibilitatea,
recalibrati instrumentul peste
una dintre primele doua
marcaje.

Citiri constante ale
grinzilor in
apropierea
ferestrelor si usilor

De obicei, grinzile
duble si triple se
gasesc in jurul usilor
si ferestrelor.
Capetele solide sunt
deasupra lor.

Detectati marginile exterioare
pentru a sti unde sd incepeti




Informatii DEEE: Cumpdrdtorii au obligatia de a nu elimina deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de
a le colecta separat. Colectarea separatd a DEEE poate asigura o incidentd redusd
a substantelor periculoase asupra mediului si sdndtatii umane, precum si
conservarea resurselor.Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de
componente care confin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte,
pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o
sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un impact negativ asupra
sandtdtii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate
corespunzdtor. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si
electronice fac obiectul unei colectdri separate reprezinta o pubela cu roti barata
cu o cruce. Aceastd pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu
deseurile menajere si cd acestea fac obiectul unei colectari separate.

Hce

Importator:
SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro
Telefon: 0757771838
Fabricat in PRC
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