Manual de utilizare Microscop digital profesional 4K Hayear HY-6110 cu

Prefata

magnificare 180X [10272]

HY-6110 este un microscop digital multifunctional cu design individual. Cu

ajutorul software-ului de masurare Hayear, poate satisface cu usurintd

diverse cerinte in diferite domenii, cum ar fi revizia industriald si

demonstratiile didactice. Designul sdu ergonomic imbunatateste experienta

utilizatorilor.

Pentru a utiliza mai bine acest produs, va sugerdm sa pastrati
acest manual cat mai mult posibil. Compania noastra nu va fi
responsabild pentru orice daune cauzate de nerespectarea
acestui manual.

Nerespectarea avertismentelor si a instructiunilor poate duce la
soc electric, incendiu si leziuni grave.

Nerespectarea instructiunilor poate cauza daune permanente
dispozitivului.

in vederea oferirii unei experiente mai bune pentru clienti,
produsul poate suferi modificari minore in timpul perfectiunilor.
Descrierea din acest manual este doar in scop de referinta.

Parametrii de baza

Model HY-6110

Brand Hayear

Senzor SONY CMOS 1/1,8 IMX334 4K

lesire video 4K/2K/1080P Full HD {iesire HDMI), 4K (iesire USB)




Dimensiune senzor

1/1,8inch

Dimensiune pixel

2,0x2,0pm

Rezolutie

3840 x 2160 @30FPS (4K); 6160 X 3472 (21MP),
5440 X 3056 (16MP)

Inregistrare video

Suport inregistrare 4K

Interfatd USB

Tip-C USB

Rezolutie iesire USB

3840x2160 30FPS; 2592x1944 4OFPS;
2592x1944 LOFPS; 2084X1536 60FPS;
1920x1080P 60FPS

Lungime de unda

400nm~1000nm

Fotografie/video

Suport fotografie/inregistrare temporizata

lesire Duala

Suport iesire HDMI/USB simultan

Comparatie pe

acelasi ecran

Observare si comparatie in timp real a doud
produse

Balantd de alb

Suport balantd de alb cu un click, automata si

manuald
HDR Antireflexie
Stocare Card TF, suport maxim 512 Gb




Suport PC Suport pentru sisteme Windows/Mac/Linux,

Software cu functie de masurare

Zoom imagine Zoom digital 7X

Configurare Limba Chenez3, Englezd, Japoneza, Germand, Rus3,

Italiand, Coreeana, Turca

Tensiune de lucru Tip-C5V/DC12V 1A

Functie HDR Suport HDR, HDR cu expunere multipld, HDr cu

suprapunere digitala

Ghid de securitate

1.

In timpul instal&rii echipamentului, asigurati-va ci cititi cu atentie
acest ghid de sigurantd, operati in strictd conformitate cu
instructiunile de instalare si pastrati acest manual.

Tensiunea de alimentare a adaptorului pentru camera este
AC100V - 240V@50-69Hz. Va rugdm sa verificati daca sursa de
alimentare se incadreaza in acest interval inainte de utilizare.
Alimentarea standard a camerei este DC 12V 1A. Se recomanda
utilizarea adaptorului de alimentare furnizatimpreund cu camera.
Va rugam sa utilizati camera intr-un mediu interior cu o
temperatura cuprinsa intre 0°C si 50°C si o umiditate mai mica
de 90%. Este interzis sa stropiti camera cu lichide pentru a preveni
pericolele.

Evitati vibratiile puternice si umezeala in timpul transportului,
depozitdrii si instalarii, pentru a nu deteriora produsul.

Va rugdm sd nu demontati camera fdrd autorizatie. Nu exista
piese reparabile sau inlocuibile.
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7. Utilizati un servetel moale si uscat pentru a sterge carcasa

cameri. In cazul unei murdirii serioase, utilizati un detergent

neutru pentru a sterge usor.

8. Dacd apare o patd gri in imagine, va rugdm sa utilizati un suflant

de prof pentru a indepdrta praful de pe filtru. Nu utilizati
detergenti pentru stergere.

Ce contine cutia?
1x Camera HY-6110

1x Sursd de alimentare

1x Telecomanda
1x Cablu tip-C
1x Manual de utilizare

Prezentare Butoane

UHD 4K HOMI

ON/OFF

& Apdsati scurt pentru a porni
camera

- Apdsati din nou pentru a activa
functia de comparatie a ecranului si
apasati scurt de trei ori pentru a iesi

¥ Apdsati si mentineti apasat
pentru a opri camera

MENU - Butonul pentru meniu

OK - Apdsati scurt pentru a realiza o

fotografie/pentru a confirma o actiune

UP - Sus/Zoom digital (marire imagine)
DOWN - Jos/Zoom digital (micsorare imagine)

M/©) me

- Apasati scurt pentru aintra in modul video
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- Apasatidin nou pentru aintrain previzualizare imaginii

- Apdsati din nou pentru a iesi

Prezentare telecomanda si butoane de control

Camera Remote
Sus
Balantd de alb ——aAwB MENU - Meniu
OK
Sténga Dreapta

iy
oglinds
<

Jos
[ + ‘ e Zoom-
Expunere o $— M Start/Pauza
Blocare/! ecran 3 S
Fotografie o | ; E____ Imagine
)
Videoclp— |

[ 1080P |
O

Instructiuni de operare
Pregdtire:

1. Indepértati capacul si instalati obiectivul. Atentie! indepartati
protectia impotriva prafului din fata camerei inainte de a instala

obiectivul, altfel imaginea va fi vaga

2. Conectati cablul HDMI si sursa de alimentare DC; in acest
moment, lumina LED se aprinde in albastru, indicand pornirea

camerei.

3. Pentrua o utiliza cu un computer, conectati doar cablul tip C la

computer (nu este necesard sursa de alimentare)
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Pornire rapida:
Mod HDMI - Pasi de pornire
1. Mentineti alimentarea pornita
2. Apdsati butonul ON/OFF de pe camera
3.  Apasati butonul UP/DOWN pentru a face zoom digital; obiectivul
se regleaza manual
Mod Foto - Apasati scurt butonul "OK" pentru a realiza fotografii
Mod Video

1. Apdsati” M/©) e . pentru a intra in modul video, apdsati "OK"
pentru aincepe

2. Apasati” M/G e, pentru a intra in modul video, apasati din
nou " M/©) e . pentru a intra in modul de previzualizare
foto/video, apasati "OK" pentru a reda video si a vizualiza

imagine. Apdsati " M/ e . pentru a reveni la meniu
Setarea limbii (luand engleza ca exemplu)

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul |
pentru a selecta setdrile de limba, apdsati OK pentru a accesa selectia
limbii. Apasati butonul |, cand optiunea "English” este evidentiatd, apasati
butonul OK pentru a confirma.

“

L L Francais
Pyccknn Espanol
Setarea liniei de grila
¢ inmodul foto, apisati butonul MENU pentru a intra in meniul
principal, selectati optiunea (setarea liniei de grild) si apasati OK



pentru a accesa setarea.
Line Set . Apdsati OK pentru a intra si apoi
Cross Hair ajustati optiunea
Bine . Apdsati UP/DOWN pentru a

A selecta functia necesara si apdsati
Directione T ! /

Position M/©) me

Golor ne este necesar sa o salvati, apasati doar

pentru a ajusta. Dupa ajustare,

Weight MENU pentru a iesi din meniu
Setarea rezolutiei imaginii

Apasati butonul MENU pentru a intra in
Image Size meniul principal, apoi apdsati in jos
pentru a gasi optiunea de rezolutie a
imaginii, apasati OK pentru a intra, apoi
apasati UP/DOWN pentru a selecta

21MP

rezolutia de care aveti nevoie, si apasati
OK pentru a salva setarea. Apdsati din
nou butonul MENU pentru a iesi.

16MP

Setare Raport imagine
Apdsati butonul MENU pentru aintra in
Bictire sois meniul principal, apdsati butonul
DOWN pentru a gdsi optiunea de raport
al imaginii, apasati OK pentru a intra,
apoi utilizati butoanele UP/DOWN
pentru a selecta raportul de care aveti

16:10

nevoie si apasati OK pentru a salva.

- Apdsati butonul MENU pentru a iesi.

Setare comparare in oglinda



Mirror Contrast

Horizontal
Vertical
Compararea pe acelasi ecran

Same Screen Comparison

Freeze Left

Freeze Right

iesi.

Apasati butonul MENU pentru a intra in
meniul principal, apasati butonul DOWN
pentru a gdsi optiunea de comparare in
oglindd, apdsati butonul OK pentru a
intra, folositi butoanele UP/DOWN
pentru a selecta modul de comparare de
care aveti nevoie si apasati OK pentru a
salva. Apdsati butonul MENU pentru a
iesi.

Apasati butonul MENU pentru a intra in
meniul principal, apasati butonul DOWN
pentru a gdsi optiunea de comparare pe
acelasi ecran, apdsati butonul OK pentru
a intra, folositi butoanele UP/DOWN
pentru a selecta modul de comparare de
care aveti nevoie si apasati OK pentru a
salva. Apasati butonul MENU pentru a

Setarea expunerii cu un singur clic

One Push

Off

Apasati butonul MENU pentru a intra
in meniul principal, apdsati butonul
DOWN pentru a gdsi optiunea de
expunere cu un singur clic, apasati
butonul OK pentru a intra, folositi
butoanele UP/DOWN pentru a selecta
si apdsati OK pentru a salva. Apasati

butonul MENU pentru a iesi. Dupa activarea acestei functii, ajustati
luminozitatea sursei de lumind: cu cat este mai luminoasa, cu atat este mai

mare expunerea.



Setare calitate imagine

Quality

Normal

Economy

Setarea claritatii

Strong

Sharpness

Sotf

Setare HDR

Setare ISO
Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul

Apdsati butonul MENU pentru aintrain
meniul principal, apasati butonul DOWN
pentru a gdsi optiunea de calitate
imagine, apasati butonul OK pentru a
intra, folositi butoanele UP/DOWN
pentru a selecta si apdsati OK pentru a
salva. Apasati butonul MENU pentru a
iesi.

Apasati butonul MENU pentru aintrain
meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gdsi optiunea de
claritate, apasati butonul OK pentru a
intra, folositi butoanele UP/DOWN
pentru a selecta si apdsati OK pentru a
salva. Apasati butonul MENU pentru a
iesi.

Apdsati butonul MENU pentru aintra in
meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gasi optiunea HDR,
apdsati butonul OK pentru aintra,
folositi butoanele UP/DOWN pentru a
selecta si apdsati OK pentru a salva.
Apasati butonul MENU pentru a iesi.

DOWN pentru a gdsi optiunea 150, apasati butonul OK pentru a intra,
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folositi butoanele UP/DOWN pentru a selecta si apasati OK pentru a salva.
Apasati butonul MENU pentru a iesi.

100

200

Setarea balansului de alb

Apdsati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gdsi optiunea balans de alb, apasati butonul OK pentru a
intra, folositi butoanele UP/DOWN pentru a selecta si apasati OK pentru a
salva. Apdsati butonul MENU pentru a iesi.

White Balance White Balance

Daylight Fluorescent

Cloudy Manual

Setarea culorii

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gasi optiunea culori, apasati butonul OK pentru a intra,
folositi butoanele UP/DOWN pentru a selecta si apasati OK pentru a salva.
Apasati butonul MENU pentru a iesi.

Colour Colour

Black & White

Sepia
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Compensare expunere

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gasi optiunea compensare expunere, apasati butonul OK
pentru a intra, folositi butoanele UP/DOWN pentru a selecta si apasati OK
pentru a salva. Apasati butonul MENU pentru a iesi.

Exposure Exposure

-1/3 -4/3

-2/3 -5/3

Exposure Exposure

+5/3

+4/3

Data/ora
Apdsati butonul MENU pentru a intra in meniul

principal, apdsati butonul DOWN pentru a gasi

optiunea data/ora, apasati butonul OK pentru a

/01/01
Ll intra, folositi butoanele UP/DOWN pentru a
00 : 00 : 00 . —
selecta si apasati OK pentru a salva. Apdsati
YY /MM /DD

butonul MENU pentru a iesi.

Setari frecventa optica

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gasi optiunea frecventa optica apasati butonul OK pentru a
intra, folositi butoanele UP/DOWN pentru a selecta si apasati OK pentru a
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Ferquency salva. Apasati butonul MENU pentru a
iesi.

60Hz

Setare formatare card TF

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal, apasati butonul
DOWN pentru a gdsi optiunea format apasati butonul OK pentru a intra,
folositi butoanele UP/DOWN pentru a selecta Anulare sau Confirmare.
Selectati Anulare si apdsati Ok pentru a renunta la operatie si a reveni in
meniul principal; selectati Confirmare
si apasati OK, aparatul va formata
Format cardul TF.

ATENTIE Dupa operatia de formatare,
toate datele originale de pe cardul TF

vor fi sterse. Va rugam sa verificati ca
toate datele de pe cardul TF au fost
copiate inainte de a efectua aceastd
operatie.
Setari de sistem
Apasati butonul MENU pentru a
Default Setting intra in meniul principal, apasati
butonul DOWN pentru a gdsi
optiunea Setari implicite, apasati
butonul OK pentru a intra, folositi
oK butoanele UP/DOWN pentru a
selecta Anulare sau Confirmare. .
Selectati Anulare si apasati Ok
pentru a renunta la operatie si a reveni in meniul principal; selectati
Confirmare si apasati OK, aparatul va fi resetat la setarile implicite.
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Setarea rezolutiei video
Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal in modul video,

apasati butonul DOWN pentru a gdsi rezolutia dorita, apdsati butonul OK
pentru a confirma si salva. Apasati butonul MENU pentru a iesi.

Video Resolution

Video Resolution

2.7K 30FPS 4:3 1080P 30FPS

2K 30FPS 720P 30FPS
Setare inregistrare in bucla
Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal in modul video,
apisati butonul DOWN pentru a gdsi optiunea inregistrare in bucl3, apasati

butonul OK pentru a intra. Selectati perioada de care aveti nevoie si apasati
ok pentru a confirma si a salva. Apasati butonul MENU pentru a iesi.

Loop Recording Loop Recording

TMinute 10Minutes

3Minutes

Setarea stampilei de date

Apasati butonul MENU pentrua
Date Stamp intra in meniul principal in modul
video, apasati butonul DOWN pentru
a gasi optiunea Stampila de date,
apasati butonul OK pentru a intra.
Utilizati butoanele UP/DOWN
pentru a selecta ON/OFF, apasati

On

OK pentru a confirma si salva.
Apasati butonul MENU pentru a iesi.
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Doud modalitati de a realiza fotografii

1. Apasati butonul OK pentru a realiza fotografii

2. Apasati butonul "Capture” de pe telecomanda pentru a realiza

fotografii.

Comparare pe acelasi ecran:
Apasati butonul ON/OFF, apasati prima data pentru a ingheta jumatatea
stanga a ecranului, a doua data pentru a elibera jumatatea dreapta a
ecranului, a treia datd pentru a ingheta intregul ecran, apdsati din nou
pentru a iesi din functia de comparare pe aceeasi ecran.

Instructiuni pentru Software-ul de imagini HAYEAR

Prezentare generala
Software-ul de masurarea HAYEAR este un software dinamic de prelucrare
a imaginilor special dezvoltat pentru camerd, cu urmatoarele caracteristici:
1. Suporta mai multe camere, pot fi comutate oricdnd aveti nevoie.
2. Previzualizarea imaginii este redata de GPU si suporta afisarea
dinamica a imaginii cu o rata mare de cadre si o rezolutie inalta.
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3. Suporta masurarea imaginii dinamice.
4. Interfata de afisare a ratei de cadre a imaginii, usor de utilizat.
Interfata utilizatorului

A T - e X |

ooy

o

1. Meniul principal: Folosit pentru a afisa interfata de setari, setdri
de limba, setdrile pentru linii transversale, informatii despre
software, setari pentru functiile de masurare, etc.

2. Baradeinstrumente: Realizare fotografii/inregistrare
video/Vizualizare fisiere.

3.  Filalaterald: Panouri de control, setdri de proprietdti ale camerei,
setdri de culoare, setari de expunere, etc.

4.  Bara de stare: Afiseaza informatii despre camerd, Schimba
vizualizarea interfetei utilizatorului si controalele asociate
afisarii imaginii, cum ar fi afisarea pe intreg ecranul, zoom digital,
etc.

5. Ferestre de previzualizare a imaginii, previzualizarea
masuratorilor, etc.

Captura de ecran
Software-ul furnizeaza functii de fotografie, video si masurare:
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Snap: Apasati butonul Snap pentru a face o captura de ecran.
Apasati sageata micd, sub butonul Snap pentru a afisa optiuni
pentru setarea formatului fisierului si a dimensiunii fotografiei.
Record: Apdsati butonul Record pentru a incepe inregistrarea.
Apasati din nou pentru a opri inregistrarea. Fisierele video sunt
format MP4 in H,264.

Browser: Apasati butonul de navigare (browser), utilizati
Explorerul Windows pentru a deschide locatia in care este stocat
fisierul de imagine.

&> Capture & Resolution O\ %
Q' Snap | : D Record |
Live: 2592 x 1944 v
Snap: 2592 x 1949
Format: RGB24 W
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Controlul camerei

(@] camera List &
HY-5008
> Capture & Resolution 2
@ ~ |0 -
Live: 2048 x 1536 Lo
Snap: 2048 x 1536
Format: RGE24 \ N v
¥ Exposure & Gain ¥
¥ White Balance ¥
“r Color Adjustment 2
Hue: -5
1
Saturation: 60
i
Brightness 0
]
Contrast: 32
1
Gamma: 100
1
s
Power Frequency (Anti-flicker) ¥
u® Color/Gray A
@ Color
OGray
A Flip ¥
(=) Dark Field Correction ¥
Misc ¥
E Properties & Format ¥
=

Setarea tipului camerei: Alegeti dintre
diferite camere, rezolutii de
previzualizare si formate de iesire
pentru imagini.

Imaginea este inversata pe orizontald
si verticald.

Controlul expunerii si al amplificrii
(gain): Dacad camera conectata nu
suportd anumite functii, cum ar fi
valoarea tinta a luminozitatii,
controalele corespunzatoare ale
interfetei nu vor functiona.

Balanta de alb: Setarile pentru nuanta
(Hue), saturatie, luminozitate, contrast
si gamma. Daca camera conectata nu
suportd anumite functii, controalele
corespunzdtoare ale interfetei nu vor
functiona. Unele ajustdri generale ale
parametrilor imaginii.

Setare frecventd sursa de lumind
Setari mod culoare

Imagine inversatd pe orizontald si
verticald

Corectare camp intunecat

Restaurati parametrii de mai sus la
valorile lor implicite. Deschideti pagina
de proprietdti a camerei, in general,
camerele de tip DirectShow pot
sustine aceasta functie.
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Pictograme de masurare

Imagine Functie Descriere
é:"? Deplasare Mutati sau ajustati instrumentul de
masurare, deplasati intregul instrument
sau o anumitd extremitate, apasati
butonul Delete pentru a sterge.
. Punct Marcati un punct pe imagine
7 Linie Trageti o linie si masurafi lungimea
liniei
k Obiect selectat | Obiectele de masurare selectate pot fi
mutate sau sterse.
- Dreptunghi Trageti un dreptunghi si masurati aria
lui
4 Paligon Trageti un poligon neregulat, faceti clic
neregulat dreapta pentru aincheia desenul si
masurati aria poligonului.
2 Cerc Determinati cercul cu centrul si raza,
masurati aria cercului.
Inel Determinati un inel cu acelasi centru si

diametre diferite si masurati aria
inelului
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de masurare pot fi, de asemenea,

— Bara de scard

Text Introduceti text, marcati

7 Unghi Masurati un unghi

dH Calibrare

N Arc Mdsurati un arc

% Doud paralele | Doua linii paralele

v
AmEE Export Exportati datele de masurare intr-un
~ fisier CSV, care poate fi deschid cu
ke WORD si EXCEL; dimensiunea fontului,
b obiectul de masurare si alti parametri
B pot fi schimbati in bara de setdri. Datele
@
]

vizualizate. Pentru a afla mai multe
functii, va rugam sa descarcati
manualul de instructiuni pentru
masuratori/

Cum sa calibrati

1. Selectati: Pixel, 100% si rezolutie maxima
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File Edit View Browse pture Image Proces er
=& dd aa

Camera

~
-~

o) Camera List

HY-5008

—

@ Capture & Resolution

e Snap D Record

»

Eﬂao: 378 % 1530 -
lease select the maximum res

R Magrification

Calibrate.

QO Capture & Resolution
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3. Introduceti datele reale in fereastra de calibrare

Calibrate Please select according to actual data x

Magnification

Cancel

End Point

~— Actual Length

4. Dupa calibrare, va rugam sa ajustati unitatea si magnificatia
@ HAYEAR

File Edit View Browse Setup Capture Image Process Layer Measurements Options Window Help
Unitate: Unitatea de masurd doritd
Maghnificatie: Magnificarea microscopului pe care o utilizati

100% “| ™M o /28U L0000~ @~

Acum puteti utiliza functia de masurare.

Pot aparea defectiuni comune

Imaginea de previzualizare este partial goald sau neagra si partial normald,
ceea ce ar putea indica faptul ca driverul GPU nu este instalat. Va rugam sa
instalati cel mai recent driver pentru placa grafica.
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Informatii DEEE: Cumpardtorii au obligatia de a nu elimina
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca
deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.
Colectarea separatd a DEEE poate asigura o incidentd redusi a
substantelor periculoase asupra mediului si sandtatii umane,
precum si conservarea resurselor.
Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin
diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime
secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta
de poluare a mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane
in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate corespunzator. Simbolul
care indic3 faptul cd echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei
colectdri separate reprezintd o pubeld cu roti baratd cu o cruce. Aceastd
pictogramd indica faptul ¢3 DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile
menajere si cd acestea fac obiectul unei colectdri separate.

C€ RoHS

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL
Str. lon Dragoslav Nr.24C
Falticeni, Suceava
www.bitmi.ro

Telefon: 0757771838
Fabricatin PRC
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